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Einfuhrung 


Funktionen des Yaesu Funkgerats FTM-6000E. 

O Die neue Funktion ,E2O-IIl (Easy to Operate-lll)“ verfugt Uber 3 Funktionslisten, mit 
denen haufig verwendete Einstellungen wahrend des Betriebs mit einer einzigen 
Beruhrung aufgerufen werden k6nnen. 

O Die PMG-Funktion (Primary Memory Group) ermdglicht den Abruf einer Gruppe von 
registrierten Frequenzen unabhangig vom Frequenzband. 

O Automatische Bandgruppierung von Speicherkanalen (Memory Channel Band Auto 
Grouping (MAG)). Die Speicherkanale werden automatisch in jedem Band eingestuft, 
sodass Speicherkanale einfach und schnell abgerufen werden konnen. 

O Breitbandempfang (108 MHz und 999.995 MHz) 

O Wenn das optionale BU-4 Bluetooth®-Modul installiert ist, unterstiitzt es die 
Kommunikation im Freisprechbetrieb mithilfe des optionalen Bluetooth®-Headsets 
SSM-BT10 oder eines im Handel erhaltlichen Produkts. 

O Hohe Speicherkapazitat fur 1100 Speicherkanale 

O Lautsprecher mit 3-W-Audioleistung 

O Hoch belastbarer Kuhlkérper mit FACC (Funnel Air-Convection Conductor) 


Vielen Dank flr den Kauf des Funkgerats FTM-6000E. Wir empfehlen Ihnen dringend, 
dieses Handbuch und auch das erweiterte Handbuch (zum Download von der Yaesu- 
Website verfugbar) ganz zu lesen, um die fantastischen Modglichkeiten des neuen 
Funkgerats FTM-6000E vollstandig zu verstehen. 


Uber diese Anleitung 


Die folgende Schreibweise wird ebenfalls in dieser Anleitung verwendet. 


[!] Dieses Symbol kennzeichnet Vorsichtsmaknahmen und Informationen, die 
gelesen werden mussen. 


[a] Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, Tipps und Informationen, die gelesen 
werden mussen. 


WICHTIGER HINWEIS: Aufgrund von Produktverbesserungen k6onnen einige Abbildungen in der 
Anleitung vom tatsachlichen Produkt abweichen. 


Basisfunktionen 


Einschalten des Funkgerats 


1. Den Ein/Aus-Schalter (Sperre) lange drucken, um das 
Funkgerat einzuschalten. 

@ Ausschalten des Funkgerats 
Den Ein/Aus-Schalter (Sperre) erneut lange drucken, 
um das Funkgerat auszuschalten. 


Einstellen der Lautstarke 


1. Den DIAL-Regler drehen, um die Lautstarke auf einen 
komfortablen Pegel einzustellen. 


XA 
Einstellen des Squelchpegels 


Stdrende Gerausche kénnen stummgeschaltet werden, wenn kein Signal erfasst werden 
kann. Normalerweise genugen die Werkseinstellungen, wenn das Rauschen jedoch zu 
rau ist, den Squelch einstellen. 

1. Die Taste [SQL BAck] drucken, und dann den DIAL- 
Drehregler drehen, um auf einen Pegel einzustellen, 
bei dem das Hintergrundrauschen verstummt. 

2. Nach der Einstellung die Taste [SQL BACK] erneut 
drucken, oder 2 Sekunden lang nichts tun. Der 
SQL-Meter kehrt zum normalen Display zurick. 


Wenn der Rauschpegel erhdht wird, wird das Rauschen wahrscheinlicher stummgeschaltet, aber 
es kann schwieriger werden, schwache Signale zu empfangen. 


Auswahlen eines Frequenzbands 
Die Taste [BAND GRP] drucken, um das gewunschte 
Frequenzband auszuwahlen. 


Flugfunk-Band 108 MHz - 137 MHz 
144-MHz-Band 137 MHz- 174 MHz 


VHF-Band 174 MHz - 400 MHz 
430-MHz-Band 400 MHz - 480 MHz 
UHF-Band 480 MHz - 999.995 MHz 


Unerwinschte Frequenzbander k6nnen in der Mentliste so eingestellt werden, dass sie nicht 
angezeigt werden. 

Die Taste [F MENU] lange drucken — Den DIAL-Drehregler drehen, um [18 BND.SEL] 
auszuwahlen — Den DIAL-Drehregler drehen — Den DIAL-Drehregler drehen, um ein Band 
auszuwahlen — Den DIAL-Drehregler drucken — Den DIAL-Drehregler drehen, um ON (Ein) 
oder OFF (Aus) auszuwahlen. 


Abstimmen einer Frequenz 


@ Regler DIAL ——<—<———— 

Drehen des DIAL-Reglers andert die Frequenz im optimalen ~~ Sor 
Frequenzschritt fur das aktuelle Frequenzband. IB A \\ 
Frequenz in 1-MHz-Schritten andern wi 


Den DIAL-Regler driicken, dann den DIAL-Regler drehen. wm mu )((eus DG Vis 


Frequenz in 5-MHz-Schritten andern 
Den DIAL-Drehregler lange drucken, und dann den 
DIAL-Drehregler drehen. 


®@ Die Zifferntasten am Mikrofon 
Die Zifferntasten ,0“ bis ,9“ drucken, um die Frequenz 
einzugeben. 
Beispiel: Eingabe von 145.520 MHz 
[1] — [4] > [5] > [5] > [2] 
Beispiel: Eingabe von 430.000 MHz 
[4] — [8] — [Eine Zifferntaste lange drucken] 


wird, kann die Eingabe durch Driicken des PTT-Schalters 


[i] Wenn eine Frequenz Uber die Zifferntasten eingegeben 
aufgehoben werden. 


Senden 


1. Den PTT-Schalter lange drucken und gleichzeitig in das 
Mikrofon sprechen. Beim Senden erscheint das Symbol 
29" auf dem Display. 

2. Den Schalter PTT loslassen, um zum Empfangsbetrieb 
zuruckzukehren. Wenn ein Signal empfangen wird, 
erscheint das Symbol ,,AU% auf dem Display. 


¢ Wenn der PTT-Schalter gedrickt wird, wahrend eine 
andere Frequenz als ein Amateurfunkband gewahlt 
ist, ertont ein Alarmton (Piepton) und auf dem Display 
erscheint ,Inhbt*, wodurch die Ubertragung deaktiviert 
wird. 
Wenn die Ubertragung uber einen langeren Zeitraum 
!] fortgesetzt wird, Uberhitzt sich das Funkgerat und die 
Uberhitzschutzfunktion wird aktiviert. Als Ergebnis 
wird der Sendeleistungspegel automatisch auf 
Niedrige Leistung eingestellt. Wenn die Ubertragung 
fortgesetzt wird, wahrend die Uberhitzschutzfunktion 
aktiv ist, wird das Funkgerat zwangsweise in den 
Empfangsmodus zurtckversetzt. 


Sperren der Tasten und des DIAL-Reglers 


1. Den Ein/Aus-Schalter (Sperre) drucken. ,LOCK* wird 
eine Sekunde auf dem Display angezeigt, und dann 
sind die Tasten und der DIAL-Regler gesperrt. 


Der PTT-Schalter und der VOL-Regler kénnen nicht 
gesperrt werden. 


2. Den Ein/Aus-Schalter (Sperre) erneut drucken. ,UNLOCK* wird auf dem Display 
angezeigt und Tasten und der DIAL-Regler sind freigegeben. 


E20-IIl (Easy to Operate-Ill) bietet die Wahl zwischen 3 


Betriebsmodi zur Zuweisung von Funktionen und Einstellungen 


@) , Taste [F1]“ weist die am haufigsten verwendete Funktion zu. 
@ Die ,,Funktionsliste“ weist haufig verwendete Funktionen zu. 
@) Uber die ,Meniliste“ werden alle Einstellungen vorgenommen. 


@ Taste [F1] 


Aus der Liste kann die Funktion mit der Lange driicken: Zuweisung zur Taste [F1] 
hdéchsten Prioritat auf der Taste [F1] gespeichert Kurz driicken: Aufrufen und ausfiihren 
werden. Sie kann dann direkt durch einfaches —— 


Drucken der Taste [F1] aufgerufen werden. 

e Die Belegung der Taste [F1] andern 
Die zuzuweisende Funktion oder Option aus 
der Funktionsliste auswahlen und dann die 
Taste [F1] lange drucken. 


@) Funktionsliste 
Speichern Sie haufig verwendete Funktionen Lange driicken: Zuweisung zur Funktionsliste 
aus den 34 Funktionen der Meniliste (siehe Kurz driicken: Aufrufen der Funktionsliste 


Seite 6). Um eine Funktion aufzurufen, die 
Taste [F MENU] drucken und dann den DIAL- 
Drehregler drehen. 
e Registrierung in Funktionsliste 
Die zuzuweisende Funktion oder Option aus 
der Meniliste auswahlen und dann die Taste Den DIAL-Drehregler zum Auswahlen drehen 
[F MENU] lange drticken. : ea mee 
e Registrierung in Funktionsliste abbrechen acaba oe ide aumeben 
Die abzubrechende Funktion oder Option —————— 
auswahlen und dann die Taste [SQL BACK] 
lange drucken. 
Die Funktion wird aus der Funktionsliste 
geloscht und das Display kehrt zur Meniliste 
zuruck. 


(@ Meniliste (siehe Seite 6) 


Um alle Funktionen und Optionen auszuwahlen, Lange driicken: Die Meniliste aufrufen 
die nicht in der Liste der haufig verwendeten 
Funktionen gespeichert sind, die Taste [F MENU] 
lange drucken und dann den DIAL-Drehregler 
drehen. 


Den DIAL-Drehregler zum Auswahlen drehen 


@ MAG-Funktion (Automatische Speichergruppierung) 


Speicherkanale k6onnen leicht gruppiert und nach 
Band abgerufen werden. Bei jedem Driicken ay 
der Taste [BAND Grp] im Speichermodus wird V a=N 
in der unten dargestellten Reihenfolge durch eae ow ean we DY 1@) 
die Bander geschaltet. Nur die Speicherkanale 7 — 

in diesem Frequenzband kénnen automatisch Be alae ete abe aes 
gruppiert und abgerufen werden. 


. = Flugfunk-Band 
ALL (Alle S herkanal —> 
(lle Spelenerkanale) 108 MHz bis 137 MHz 
Anderes Band <+ UHF-Band <+ VHF-Band 
174 MHz bis 400 MHz 400 MHz bis 480 MHz 137 MHz bis 174 MHz 
480 MHz bis 999.995 MHz 


fL____ 


© PMG-Funktion (Primarspeichergruppe) 


Haufig genutzte Frequenzen, die in PMG Den DIAL-Drehregler zum Auswahlen drehen 

registriert wurden, kOnnen durch einfaches ——_S— 

Drucken der Taste [PMG Pw] in einer leicht ) 

verstandlichen Weise angezeigt werden. Vy 

e Die Frequenz bei PMG registrieren [®) 
Die zu registrierende Frequenz oder den zu CA 
registrierenden Speicherkanal einstellen und Lange ee eornacun bie 
dann die Taste [PMG pw] lange drucken, um Kurz driicken: PMG aktivieren oder deaktivieren 
sie im PMG zu registrieren. 

e Aufhebung der Registrierung des in PMG Bis zu 5 Kanale koénnen in PMG 
registrierten Kanals (Frequenz) registriert werden. Um eine neue 
Wahrend des PMG-Betriebs die Frequenz la Frequenz zu registrieren, eine der 
(den Kanal) auswahlen, deren Registrierung registrierten Frequenzen léschen 
aufgehoben werden soll, und dann die und dann die neue Frequenz 
Taste [PMG pw] lange dricken, um die registrieren. 

Registrierung dieser Frequenz aufzuheben. 


© VFO-Band-Skip-Funktion 


Die VFO-Bandauswahl wird durch Driicken der Lange driicken: Die Meniiliste aufrufen 
Taste [BAND GRP] aktiviert. AuRerdem konnen 
ungenutzte Bander Ubersprungen werden. 

e Einstellen des zu iberspringenden Bands 
Die Taste [F MENU] lange drucken — Den 
DIAL-Drehregler drehen, um [18 BND. 
SEL] auszuwahlen — Den DIAL-Drehregler 
drehen — Den DIAL-Drehregler drehen, 
um ein Band auszuwahlen — Den DIAL- 
Drehregler drucken — Den DIAL-Drehregler 
drehen, um ON (Ein) oder OFF (Aus) 
auszuwahlen. 


@ Ubertragen von Speicherdaten in das VFO-Register 


Der Inhalt des gerade ausgewahlten Lange driicken: Speicherkanal in den 
Speicherkanals kann in das VFO-Register VFO Ubertragen 
Uibertragen werden. Die Taste [SQL BACK] und 
lange drucken, wahrend der Speicherkanal 
angezeigt wird. 


| 


Den DIAL-Drehregler zum Auswahlen drehen 


Meniliste 
Die grau unterlegten Optionen sind in der ,,Funktionsliste“ vorregistriert. Die Taste [F MENU] driicken, um die 
»Funktionsliste* aufzurufen. 


Aktiviert/deaktiviert die automatische Kehrt die Sende- und Empfangsfrequenzen 
O1APO Abschaltfunktion TOINPIREY bei der Arbeit durch einen Repeater um. 
02 AR MOD Den ARTS Beep-Modus wahlen 20 RPT.SET Die Repeater-Shift-Richtung einstellen 
03 AR INT Das Abfrageintervall wahrend des ARTS- 21 RPT.OTR “ARS (Automatic Repeater Shift) einstellen 
Betriebs wahlen * Die Repeater-Shift 
Aktiviert/deaktiviert die Funktion Sendesperre 22 SCN.ON Aktiviert den Suchlaufbetrieb 
04 BCLO : 
bei belegtem Kanal ars 
«Den Modus ,,Scan Resume“ wahlen 


05 BEEP Die Bestatigungstonlautstarke einstellen. 23 SCN.TYP. «Die Funktion Primary Channel Revert“ 


Die CTCSS/DCS/EPCS- einstellen 
meer Klingeltonwiederhol ahl ani dent a 
Ingettonwiederholungen wanien 24 SQL.TYP a en onencoder- un oder 


07 CLK.TYP _ | Verschiebt die CPU-Taktfrequenz Soe cae mody>: 
= : Den CTCSS-Ton oder den DCS-Code 
08 DIMMER Die Beleuchtu ngsstarke des 25 SQL.COD einstellen: 
Bedienfelddisplays einstellen 
= ae ; ; Die Split-CTCSS/DSC-Codierung aktivieren 
09 DTMF one die DTMF Autodialer- 26 SQL.EXP oder deaktivieran 


10 DT TX Die DTMF-Autodialer-Speicher laden. 27 STEP Die Frequenz-Synthesizerschritte festlegen 

14DTMEM __| Einen DIMF-Code registrieren 28 xx.xF (C) a Temperatur im: Funkgerat 

Ue TOLvIE Piel) SERENE UE 29 TOT Den Timeout-Timer einstellen 

13 MIC.GIN Den Mikrofon-Verstarkungspegel einstellen 30 TX PWR Den Sendeleistungspegel einstellen. 
Mikrofontasten (P4Y [P2) [PS] und [Pal 

14 MIC.PGM Mikrofontasten [P41], [P2], [P3] und [P4] 31 VER.DSP Den Softwarestand des Funkgerats anzeigen 
Den Empfangs-/Sende-Pager-Code fur 32 xx.xV Die DC-Versorgungsspannung anzeigen. 

15 PAGER 


Enhanced CTCSS Paging- und Code- 33 WIDTH Den FM-Sendemodulationspegel und die 
Squelch-Funktionen einstellen Empfangerbandbreite einstellen 


16 PKT.SPD Einstellungen der DATA- 34 WX ALT Einstellung der Wetterwarnfunktion 


Kommunikatonehaudtae 35 BLT Die Bluetooth-Funktion einstellen 
17 RX MODE _ | Den Empfangsmodus wahlen 


18 BND.SEL Die Frequenzbander festlegen, die ausgewahlt 
werden kénnen 


Zubehor im Lieferumfang und Optionen 


Zubehor im Lieferumfang 


¢ DTMF-Mikrofon SSM-85D 

* DC-Stromkabel (mit befestigter Sicherung) 

* Steuerkabel 

¢ Steuerkabel 3 m (10 Fu) 

¢ Halterung fur Hauptteil 

* Halterung fur Steuerteil 

¢ USB-Kabel 

¢ Reservesicherung (15 A) 

¢ Bedienungsanleitung (die vorliegende Anleitung) 


[!] Falls ein Teil fehlt, wenden Sie sich an den Handler, bei dem Sie das Funkgerat gekauft haben. 


Verfugbare Optionen 

¢* DTMF-Mikrofon SSM-85D 
¢ Mikrofon MH-42C6J 
* Bluetooth®-Headset SSM-BT10 
¢ Bluetooth®-Modul BU-4 

¢ Leistungsstarker externer Lautsprecher MLS-100 

* Saugnapfhalterung fur Frontplatten-Steuerteil MMB-98 

¢ Mikrofonverlangerungssatz 3 m (10 Fu) flr SSM-85D und MH-42C6J MEK-5 

¢ Steuerkabel 6 m (20 Ful) SCU-47 

* Clone-Kabel CT-166 

* Datenkabel (MDIN10-Kontakt zu MDIN6-Kontakt + Dsub9) CT-163 

¢ Datenkabel (MDIN10-Kontakt zu MDIN6-Kontakt) CT-164 

¢ Datenkabel (MDIN10-Kontakt zu offenem System) CT-167 


Name und Funktion jedes Bauteils 


Platte (Vorder) 


@ VOL-Regler 
Den VOL-Regler drehen, um die Audio-Lautstarke einzustellen. 


@ Ein/Aus-Schalter (On) 
Diese Taste lange drticken, um die Spannungsversorgung ein- oder auszuschalten. 
Wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist, diese Taste kurz driicken, um die Tastensperre zu aktivieren 
oder deaktivieren. 


@® Taste [F1] 
Die Taste [F1] ist benutzerprogrammierbar und ermdglicht den schnellen Zugriff auf die am haufigsten 
verwendete Funktion oder Mentoption. Die Werkseinstellung ist , HOME“ (ruft den Startkanal auf). 
Um zu einer anderen Mentoption zu wechseln, die Taste [F MENU] driicken, dann den DIAL Drehregler 
drehen, um die gewUnschte Menioption auszuwahlen, und die Taste [F1] lange driicken. 


@ LCD-Display 


i~S : PMG-Speichernummer 
F : Funktionsliste 
FA: Nur Flugfunkband*'-Speicherkanale 
i” Nur VHF-Band*?-Speicherkanale 
is : Nur UHF-Band*?-Speicherkanale 


Git i~ G&G : Speicherkanalnummer 

LG §~LIGG : Programmierbare Speicherkanalnummer 

Pil i~'S : Programmierbarer Speichersuchlauf 
HM: HOME-Kanal 


ow : - 
i: Nur andere Band**-Speicherkanale i : PMG-Speicher 
*1408 MHz bis 137 MHz DCS (Digital Code Squelch) 
*2437 MHz bis 174 MHz ; . 
*3 400 MHz bis 480 MHz Repeater-Shift-Richtung 
*4174 MHz bis 400 MHz CTCSS-Betrieb 


480 MHz bis 999.995 MHz 


Speichermodus 1M PY ees DCS —+TN Tsay Bluetooth-Funktion 


Anzeige: Bluetooth-Gerat 


+ Frequenz-/ ENA E 70 wa twa twa 67072 ist angeschlossen 
Meldungsbereich ; SANG UAANG IZING, AY} LAY | PLN Ba Blinken: Bluetooth-Gerat 

. eh Mei ne? i a oa a a a a nicht angeschlossen 

+ Meniliste 

* Funktionsliste BUSY-Kanal S- und TX-Leistungsmesser 


Ubertragung lauft 


@® [F MENu]-Taste 


Kurz drucken 

Die Taste [F MENU] driicken, um das Funktionslistendisplay anzuzeigen. Den DIAL-Regler drehen, um eine 
Option auszuwahlen und die Funktionen durchzufthren und Einstellungen vorzunehmen. 

In der Werkseinstellung sind die in der nachstehenden Tabelle grau unterlegten Punkte in der Funktionsliste 
registriert. Die Registrierung kann jederzeit aufgehoben werden. 


Registrierung hinzufiigen: Die Taste [F MENU] lange drucken — Den DIAL-Drehregler drehen, um die zu 
registrierende Option auszuwahlen — Die Taste [F MENU] lange dricken. 

Registrierung abbrechen: Den DIAL-Regler drehen, um die zu registrierende Option auszuwahlen — Die 
Taste [SQL BACK] lange drtcken. 


Lang driicken 

Die Taste [F MENU] lange driicken, um die Meniliste aufzurufen. Mit der Meniliste kOnnen die verschiedenen 
Funktionen entsprechend den individuellen Betriebsanforderungen und -praferenzen konfiguriert werden. 
(Siehe page 35). 

Die grau unterlegten Optionen sind in der ,,Funktionsliste“ gespeichert. Kurz die Taste [F MENU] drucken, um 
sie aufzurufen. 


Meniliste 


Aktiviert/deaktiviert die automatische 19 RPT.REV Kehrt die Repeater-Offset-Frequenzen fur 
Abschaltfunktion i Senden und Empfang um. 


4 


1 


1 


1 


Den ARTS Beep-Modus wahlen 20 RPT.SET Die Shift-Richtung der Repeater-Offset- 


Das Abfrageintervall wahrend des ARTS- [iS welne OlNS EIEN 
Betriebs wahlen 21 RPT.OTR 


Aktiviert/deaktiviert die Funktion Sendesperre Die Funktion Automatic Repeater Shift 
: RPT.ARS aes be 
bei belegtem Kanal aktivieren/deaktivieren 


Die Bestatigungstonlautstarke einstellen RPT.FRQ | Das Ausmaft des Repeater-Shifts einstellen 


Die CTCSS/DCS/EPCS- 22 SCN.ON | Aktiviert den Suchlaufbetrieb 


Klingeltonwiederholungen wahlen 23 SCN.TYP 


Pe een uenayerSenieuen SCN.RSM | Den Suchlauffortsetzmodus wahlen 


Stellt die Beleuchtungsstarke des 


Bedienfelddisplays ein Aktiviert/deaktiviert die ,Primary Channel 


Revert (Prioritatskanal-RUckkehrfunktion). 


Wahlit den Tonencoder- und/oder 
-decodermodus. 


Einstellung der CTCSS-Tonfrequenz oder 
des DCS-Codes. 


26 SOL.EXP oe die Split-CTCSS/DCS- 
‘odierung 


7 MICPGM 27 STEP Legt die Frequenz-Synthesizerschritte fest 
Die Funktion, die der Mikrofontas Gibt die aktuelle Temperatur im Funkgerat an 
PGM.P1 i f F : : : 
zugewiesen ist, programmieren Den Timeout-Timer einstellen 
PGM.P2 Die Funktion, die der Mikrofontas Den Sendeleistungspegel einstellen. 
Zugewiesen ist, programmieren Den Softwarestand des Funkgerats anzeigen 
Die Funktion, die der Mikrofontas : : 
PGM.P3 Zugewiesen ist, programmieren Die DC-Versorgungsspannung anzeigen. 
: és ; Den FM-Sendemodulationspegel und die 
Die Funktion, die der Mikrofontas 33 WIDTH 
FOMRS zugewiesen ist, programmieren fos wot Empfangerbandbreite einstellen 
PAGER 34 WX ALT Einstellung der Wetterwarnfunktion 


Den Empfangs-Pager-Code fi ie Enhanced 35 BLT 
PAG.CDR | CTCSS Paging- und Code-Squelch- BLT.OFF | Die Bluetooth-Funktion einstellen 


Funktionen einstellen ae 
BLT.LST Bluetooth-Gerateliste 


Den Sende-Pager-Code fiir Enhanced : . : 
PAG.CDT | CTCSS Paging- und Code-Squelch- BLT.SAV Die Bluetooth-Batterieschonfunktion 
Funktionen einstellen einstellen 


Den Bluetooth-Empfangsaudioausgang 


Einstellungen der DATA- BLT.AF A 
einstellen 


Kommunikationsbaudrate 


7 RX MODE | Den Empfangsmodus wahlen 


8 BND.SEL Die Frequenzbander festlegen, die 
ausgewahlt werden k6nnen 


6 PKT.SPD 


© [SQL BaAck]-Taste 
* Die Taste [SQL Back] driicken, dann den DIAL-Regler drehen, um den Squelchpegel einzustellen. Der 


Squelchpegel kann eingestellt werden, das Hintergrundrauschen stummzuschalten, wenn kein Signal 
vorhanden ist. 


* Die Taste [SQL Back] driicken, um zum vorherigen Display zuruckzukehren. 
* Wenn die Taste [SQL Back] lange gedriickt wird, wahrend der Speicherkanal angezeigt wird, werden die zu 
diesem Zeitpunkt im Speicherkanal registrierten Informationen in den VFO-Modus umgeschaltet. 


@ Regler DIAL 
Die Frequenz andern oder den Speicherkanal wahlen. 


* Den DIAL-Regler driicken, um die Einstellung der Betriebsbandfrequenz in 1-MHz-Einheiten zu 
ermdglichen. 

* Den DIAL-Regler lange driicken, um die Einstellung der Frequenz in 5-MHz-Einheiten zu ermdglichen. 

* Die Taste [SQL Back] driicken, dann den DIAL-Regler drehen, um den Squelchpegel einzustellen. 


[BAND crp]-Taste 
VFO-Modus 


Jedes Driicken der Taste schaltet das Betriebsfrequenzband um. 


Wahlbarer Frequenzbereich 
108MHz - 137MHz 
137MHz - 174MHz 


174MHz - 400MHz 
400MHz - 480MHz 
480MHz - 999.95MHz 


Speichermodus 


Bei jedem Drticken der Taste [BAND GRP] werden nur Speicherkanale des gleichen Frequenzbands 
automatisch als eine Gruppe aufgerufen, wie nachstehend gezeigt. 


Bander, die nicht gespeichert worden sind, werden nicht angezeigt. 


Wahibare Speicherkanale 


Keine Symbolanzeige 


Alle Speicherkandale. 


Nur Speicherkanale des Flugfunkbands (108 MHz bis 


137 MHz). 
Symbol ,,V“ blinkt 
aS Nur Speicherkanale des VHF-Bands (137 MHz bis 174 
M7715, tai MH). 


Symbol ,,U“ blinkt 


Nur Speicherkanale des UHF-Bands (400 MHz bis 480 


MHz). 
Other Nur Speicherkanale 174 MHz bis 400 MHz und 480 MHz 


(Sonstige) | bis 999.995 MHz. 


@ [V/M mw]-Taste 
Kurz driicken 
* Jedes Drucken schaltet zwischen VFO-Modus und Speichermodus um. 
* Wenn ein Speicherkanal abgerufen wird, werden das Symbol 9" und die Nummer des Speicherkanals 
angezeigt, z. B. ,001“. Der zuletzt betriebene Speicherkanal wird abgerufen. 
Lang driicken 


Langer als eine Sekunde driicken, um in den Speicher zu schreiben. 
(® [PMG pw]-Taste 
Kurz driicken 


Jedes Driicken schaltet zwischen PMG-Modus (Primary Memory Group) und Speicher- oder VFO-Modus um. 
Lang driicken 


Langer als eine Sekunde driicken, um in den PMG-Speicher zu schreiben. 
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Platte (Hinten, links und rechts) 


DATA-Buchse mae 
Beim Aktualisieren der Firmware des Bedienfelds tiber ola hte lie a zur YAESU- 
das mitgelieferte USB-Kabel mit dem PC verbinden. ebsite gehen. 


CONTROL-Buchse Drucken, um das 
Das Steuerkabel in diese Buchse stecken, Bedienfeld vom 
um mit dem Hauptteil zu verbinden. Funkgerat zu lésen. 


Die Plattenhalterung im Lieferumfang oder die optionale einstellbare Winkelhalterung 
des Bedienfelds MMB-98 in Saugausfihrung mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. 


Hauptgehause (Vorder- und Ruckseite) 


MIC-Buchse 
Das Kabel des DTMF-Mikrofons SSM-85D im 
Lieferumfang oder das optionale Mikrofon MH-42C6J anschlieRen. 


CONTROL-Buchse DATA-Buchse 
Das Steuerkabel in diese Buchse Beim Aktualisieren der Hauptteil-Firmware mit dem 
stecken, um mit dem Bedienfeld USB-Kabel im Lieferumfang an den PC anschlieRen. 
zu verbinden. 
FA 00 LS 
| 0000 000 ‘=x 0000 
6) (mc) 6) 


ur 


F ; , a" Firmware-Update-Schalter 
Verbinden des Bedienfelds mit dem Hauptgehause Dieser Schalter wird beim Aktualisieren 


der Hauptteil-Firmware verwendet. 
Normale in Stellung ,NORMAL“. 


Fur Firmware-Updates zur YAESU- 
Website gehen. 


: } Das mitgelieferte DC- 
Steuerkabel Mikrofonkabel Stromversorgungskabel (mit befestigter 
Sicherung) anschlieRen. 


Bei Verwendung der Clone- 
Funktion das Funkgerat mit 
einem anderen FTM-6000 
mit dem optionalen Clone- 
Kabel ,CT-166* verbinden 


Das Koaxialkabel fiir Kuhllifter © Diese 3,5-mm-Mini-Klinkenbuchse mit 2 Leitern liefert 
die Antenne anschlieRen. Audioausgang fiir einen optionalen Lautsprecher. 
Die optimale Lastimpedanz betragt 8 Ohm. 


il 


Mikrofon (SSM-85D) 


@ MIC 
Wahrend der Ubertragung in das Mikron sprechen. 


@ TX LED 
Leuchtet rot, wenn die PTT-Taste gedriickt wird. 


@® PTT 


Schalter PTT zum Senden drucken und zum Empfangen loslassen. 


@ DWN 
Diese Taste driicken, um die Frequenz oder den Speicherkanal 
um einen Schritt nach unten zu bewegen, und sie halten, um den 
Suchlauf zu starten. 


@® UP 
Diese Taste driicken, um die Frequenz oder den Speicherkanal vanseuv 
um einen Schritt nach oben zu bewegen, und sie halten, um den 
Suchlauf zu starten. 


@® MUTE 
Diese Taste driicken, um das empfangene Audio stumm zu schalten. 
Sie erneut drticken, um die Stummschaltung des Audios aufzuhalten. 
@ DTMF-Tastatur 
Diese Tasten wahrend des Sendens driicken, um eine DTMF-Sequenz einzugeben und zu senden. Die 
folgenden Vorgange kénnen wahrend des Empfangens durchgefuhrt werden. 
0-9: Die Frequenz- oder Speicherkanalnummer eingeben. 
: Frequenz in 1-MHz-Schritten andern 
: Den Squelchpegel einstellen. 
: Jeder Tastendruck schaltet zwischen PMG-Modus (Primary Memory Group) und Speicher- oder VFO-Modus um. 
: Jeder Tastendruck schaltet zwischen Funktionslistenmodus und Speicher- oder VFO-Modus um. 
: Jedes Drticken schaltet zwischen VFO-Modus und Speichermodus um. 
: Diese Taste hat die gleichen Funktionen wie die Taste [BAND GRP] auf dem Steuerteil. 
VFO-Modus: 
Jedes Drucken der Taste wechselt das Betriebsfrequenzband: 
— FLUGFUNK (108 MHz bis 137 MHz) — 144 MHz (137 MHz bis 174 MHz) — VHF (174 MHz bis 400 MHz) > 
— 430 MHz (400 MHz bis 480 MHz) — UHF (480 MHz bis 999.995 MHz) + FLUGFUNK 
Speichermodus: 
Bei jedem Driicken der Taste werden nur Speicherkanale des gleichen Frequenzbands automatisch 
als eine Gruppe aufgerufen, wie nachstehend gezeigt: 
— ALLE — FLUGFUNK (108 MHz bis 137MHz) — VHF (137 MHz bis 174 MHz) - UHF (400 MHz bis 480 MHz) > 
— Sonstige (174 MHz bis 400 MHz und 480 MHz bis 999.995 MHz) + ALLE 
* Bander, die nicht gespeichert worden sind, werden nicht angezeigt. 


Programmtasten (P1/P2/P3/P4) 
Die Standardfunktionseinstellungen der Tasten [P1]/[P2]/[P3]/[P4] werden in der nachstehenden Tabelle gezeigt. 


#* OOWDY 


Beschreibung 


Offnet den Squelch (SQL aus) 
Ruft den HOME-Kanal ab 


Startet oder stoppt die Suchlauffunktion 
Sendet den T-CALL (1750 Hz) 


Die Funktionen der Tasten [P1] bis [P4] konnen durch die folgenden Vorgange zugewiesen werden: 

1. Die Taste [F MENU] lange driicken. 

2. Den DIAL-Regler drehen, um [14 MIC.PGM] auszuwahlen, und dann den DIAL-Regler driicken. 

3. Den DIAL-Regler drehen, um eine Taste [PGM.P1] bis [PGM.P4] auszuwahlen, der eine Funktion zugewiesen 
werden soll, und dann den DIAL-Regler driicken. 

4. Den DIAL-Regler drehen, um eine Funktion auszuwahlen (siehe die Tabelle unten), dann den DIAL-Regler driicken. 


| Funktion | Beschreibung | Funktion | Beschreibung 
ARTS Startet oder stoppt die ARTS-Funktion TX PWR Wahlt den gewtinschten Sendeleistungspegel 
SCN ON | Startet oder stoppt die Suchlauffunktion aus 
.SFT i 


| HOME | Ruft den HOME-Kanal ab SQL OFF | Offnet den Squelch (SQL AUS) 
RPT.SFT | Stellt die Repeater-Shift-Richtung ein T-CALL | Sendet den T-CALL (1750 Hz) 


Kehrt die Sende- und Empfangsfrequenzen DW Startet oder stoppt die Dual-Watch-Funktion 
RPT-REV | i; Repeater-Modus oder Split-Speicher um Schaltet den Betrieb auf die Wetterkanalbank um 


Sicherheitsma&nahmen (diese unbedingt lesen) 


Diese wichtigen Sicherheitshinweise unbedingt lesen und dieses Produkt sicher benutzen. 
Yaesu Ubernimmt keine Haftung fir Fehler oder Probleme, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieses 
Produkts durch den Kaufer oder einen Dritten verursacht werden. Yaesu haftet ebenfalls nicht fir Schaden, 
die durch Gebrauch dieses Produkts durch den Kaufer oder einen Dritten verursacht werden, ausgenommen 
in Fallen, in denen Yaesu im Rahmen der Gesetze angeordnet wird, Schadensersatz zu zahlen. 


Arten und Bedeutungen der Kennzeichnungen 


GEFAHR Diese Kennzeichnung weist auf eine unmittelbar gefahrliche Situation hin, die zu 
Tod oder schwerer Verletzung filhren konnte, wenn sie nicht vermieden wird. 


Diese Kennzeichnung weist auf eine mdglicherweise gefahrliche Situation hin, die 
A ACHTUNG zu Tod oder schwerer Verletzung filhren konnte, wenn sie nicht vermieden wird. 


Diese Kennzeichnung weist auf eine mdglicherweise gefahrliche Situation hin, 
uN VORSICHT die zu leichter oder mittelschwerer Verletzung oder nur Sachbeschadigung fiihren 
kann, wenn sie nicht vermieden wird. 


Arten und Bedeutungen von Symbolen 


Diese Symbole kennzeichnen verbotene Schritte, die nicht durchgefiihrt werden diirfen, um dieses 
Produkt sicher zu benutzen. () weist zum Beispiel darauf hin, dass das Produkt nicht zerlegt werden darf. 


Diese Symbole kennzeichnen erforderliche Schritte, die durchgefllhrt werden miissen, um dieses Produkt 
sicher zu benutzen. & weist zum Beispiel darauf hin, dass der Netzstecker getrennt werden muss. 


/\ GEFAHR 


Das Gerat nicht in Bereichen oder Luftfahrzeugen Aus Riicksicht auf Personen mit medizinischen 
oder Fahrzeugen benutzen, in denen sein Gebrauch Geraten wie Herzschrittmachern nicht an Orten mit 
verboten ist, wie etwa in Krankenhausern und groRen Menschenansammlungen senden. 
Flugzeugen. Elektromagnetische Wellen des Gerats kénnen das 
Es kann elektronische oder medizinische Gerate medizinische Gerat beeintrachtigen und zu Unfallen 
beeintrachtigen. durch Funktionsstorungen fihren. 


Dieses Produkt nicht beim Auto- oder Wenn ein Alarm ausgelést wird, wahrend die externe 
Motorradfahren benutzen. Nichtbeachtung kann zu Antenne angeschlossen ist, die Stromversorgung zu 
Unfallen fiihren. diesem Funkgerat sofort abschalten und die externe 
Bevor das Gerat vom Fahrer benutzt wird, muss das Antenne von diesem Funkgerat trennen. 

Auto zuerst an einem sicheren Ort angehalten werden. Nichtbeachtung kann zu Brand, elektrischem Schlag und 
Gerateschaden fuhren. 


Das Gerat nicht betreiben, wenn brennbares Gas 
erzeugt wird. Flissigkeit, die aus der Fliissigkristallanzeige 
Nichtbeachtung kann zu Brand und Explosion fihren. austritt, nicht mit bloRen Handen bertihren. 

SO Es besteht die Gefahr von Veratzungen, wenn die 


Flussigkeit in Kontakt mit der Haut gelangt oder in die 


Wahrend der Ubertragung niemals die Antenne 
S beriihren. Augen gerat. In diesem Fall sofort einen Arzt aufsuchen. 


Nichtbeachtung kann zu Verletzung, elektrischem 
Schlag und Gerateschaden fihren. 


/\ ACHTUNG 


Keine anderen Spannungen als die angegebene Wenn Rauch oder seltsame Geriiche aus dem 
Versorgungsspannung verwenden. Funkgerat austreten, die Stromversorgung ausschalten 
Nichtbeachtung kann zu Brand und elektrischem Schlag und das Stromkabel von der Steckdose trennen. 

fulhren. Nichtbeachtung kann zu Brand, Fltissigkeitsaustritt, 
Uberhitzung, Beschadigung, Entztindung und 
Gerateschaden fuhren. Bitte wenden Sie sich an den 
Kundendienst fiir den Amateurfunk unseres Unternehmens 
oder den Handler, bei dem Sie das Gerat erworben haben. 


Nicht dauerhaft liber langere Zeit senden. 

Nichtbeachtung kann zu einem Temperaturanstieg des 
Hauptteils und zu Verbrennungen und Defekten durch 
Uberhitzung flhren. 


Das Gerat nicht zerlegen oder modifizieren. 
Nichtbeachtung kann zu Verletzung, elektrischem Schlag 
und Gerateschaden fiihren. 


Die Kontakte des Stromsteckers und umgebende 
Bereiche jederzeit sauber halten. 

Nichtbeachtung kann zu Brand, Flissigkeitsaustritt, 
Uberhitzung, Defekt, Entziindung usw. fiihren. 


Den Stecker und elektrische Anschliisse usw. nicht mit 


nassen Handen handhaben. Den Stecker auRerdem @: or Emibale: gosennk wether Zubehes und yor 


Austausch der Sicherung das Stromkabel und 
Verbindungskabel trennen. 

Nichtbeachtung kann zu Brand, elektrischem Schlag und 
Gerateschaden flhren. 


nicht mit nassen Handen aus- und einstecken. 
Nichtbeachtung kann zu Verletzung, Fltissigkeitsaustritt, 
elektrischem Schlag und Gerateschaden flihren. 
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Den Sicherungshalter des DC-Stromkabels niemals 
abschneiden. 

Nichtbeachtung kann zu Kurzschluss und Entzlindung 
und Brand fihren. 


Nur die angegebenen Sicherungen verwenden. 
Nichtbeachtung kann zu Brand und Gerateschaden 
flhren. 


Keine metallischen Gegenstande wie Drahte und kein 
Wasser in das Innere des Produkts gelangen lassen. 

Nichtbeachtung kann zu Brand, elektrischem Schlag und 
Gerateschaden fihren. 


Das Gerat nicht in Bereiche stellen, in denen es leicht nass 
werden kann (z. B. in die Nahe eines Luftentfeuchters). 

Nichtbeachtung kann zu Brand, elektrischem Schlag und 
Gerateschaden fihren. 


Bei Anschluss eines DC-Stromkabels darauf achten, 
die negative und positive Polaritat nicht zu vertauschen. 
Nichtbeachtung kann zu Brand, elektrischem Schlag und 
Gerateschaden fihren. 


Nur die mitgelieferten oder angegebenen DC- 
Stromkabel verwenden. 
Nichtbeachtung kann zu Brand, elektrischem Schlag und 
Gerateschaden fihren. 


Das Stromkabel und Verbindungskabel nicht 
unangemessen biegen, verdrehen, ziehen, erwarmen 
und modifizieren. 

Dies kann die Kabel durchtrennen oder beschadigen und 
zu Brand, elektrischem Schlag und Gerateschaden fiihren. 


Beim Aus- und Einstecken des Stromkabels und von 
Verbindungskabeln nicht am Kabel ziehen. 

Beim Ausstecken den Stecker oder Anschluss festhalten. 
Nichtbeachtung kann zu Brand, elektrischem Schlag und 
Gerateschaden fihren. 


Kopfhorer und Ohrhorer nicht mit hoher Lautstarke 
benutzen. 

Dauerhafte Belastung mit hoher Lautstarke kann zu 
Gehorschaden fiihren. 


Verbindungskabel beschadigt sind, und wenn der DC- 
Stromanschluss nicht fest eingesteckt werden kann. 
Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst fiir den 
Amateurfunk unseres Unternehmens oder den Handler, 
bei dem Sie das Gerat erworben haben, da dies zu Brand, 
elektrischem Schlag und Gerateschaden fllhren kann. 


Beim Einbau von getrennt verkauftem Zubehor 
und Austausch der Sicherung den gegebenen 
Anweisungen folgen. 
Nichtbeachtung kann zu Brand, elektrischem Schlag und 
Gerateschaden fuhren. 


Das Gerat nicht benutzen, wenn das Stromkabel und 


Das Gerat nicht benutzen, wenn der Alarm ausgelést 
wird. 

Aus Sicherheitsgriinden den Stromstecker von 
Gleichstromgeraten, die an das Produkt angeschlossen 
sind, aus der Netzsteckdose ziehen. 

Niemals die Antenne berihren. Nichtbeachtung kann zu 
Brand, elektrischem Schlag und Gerateschaden durch 
Donner fiihren. 


/\ VORSICHT 


Dieses Gerat nicht in die Nahe eines Heizgerats oder 
an einen Ort, der direktem Sonnenlicht ausgesetzt 
ist, stellen. 

Nichtbeachtung kann zu Verformung und Verfarbung flihren. 


Dieses Gerat nicht an einem Ort aufstellen, an dem 
viel Staub und Feuchtigkeit vorhanden sind. 
Nichtbeachtung kann zu Brand und Gerateschaden fulhren. 


Wahrend der Ubertragung so weit wie méglich von 
der Antenne entfernt bleiben. 

Langfristige Belastung mit — elektromagnetischer 
Strahlung kann ggf. eine negative Auswirkung auf den 
menschlichen K6rper haben. 


Aus__ Sicherheitsgriinden die Stromversorgung 
ausschalten und das Gleichstromkabel, das an den 
Gleichstromanschluss angeschlossen ist, herausziehen, 
wenn das Gerat langere Zeit nicht benutzt wird. 
Nichtbeachtung kann zu Brand und Uberhitzung flihren. 


aussetzen. 


@ Das Gerat nicht werfen oder starken Aufprallkraften 
Nichtbeachtung kann zu Gerateschaden fihren. 


Dieses Gerat nicht in die Nahe von magnetischen 
Karten und Videokassetten bringen. 

Die Daten auf der Magnetstreifenkarte und der 
Videokassette usw. konnten geldscht werden. 


Das Gehause nicht mit Verdiinner, Benzol usw. 
abwischen. 

Flecken auf dem Gehause mit einem weichen und 
trockenen Tuch abwischen. 


Von Kindern fernhalten. 
Nichtbeachtung kann zu Verletzungen von Kindern filhren. 


Keine schweren Gegenstande auf das Stromkabel 
und Verbindungskabel setzen. 

Nichtbeachtung kann das  Stromkabel und 
Verbindungskabel beschadigen und zu Brand und 
elektrischem Schlag fiihren. 


Nicht in der Nahe von Fernseh- und Radiogeraten senden. 
Nichtbeachtung kann zu elektromagnetischen Stérungen 
fuhren. 


Keine optionalen Produkte aufer den von unserem 
Unternehmen angegebenen Produkten verwenden. 
Nichtbeachtung kann zu Gerateschaden fiihren. 


Bei Benutzung des Gerats in einem Hybridfahrzeug 
oder kraftstoffsparenden Fahrzeug vor dem Gebrauch 
den Kraftfahrzeughersteller konsultieren. 

Das Gerat kann ggf. durch den Einfluss von Storgerauschen 
elektrischer Gerate (Wechselrichter usw.), die im Fahrzeug 
eingebaut sind, Ubertragungen nicht normal empfangen. 


SGV COD DOOD |\DiDQaQdadOO 


die Lautstarke nicht zu hoch drehen. 


@ Bei Verwendung eines Kopfhorers oder Ohrhorers 
Nichtbeachtung kann zu Horschaden fihren. 


Das Gerat nicht auf eine wackelige oder schrage 
Flache oder an einen Ort stellen, an dem viele 
Vibrationen vorhanden sind. 

Das Gerat kann umfallen oder herunterfallen, was zu 
Brand, Verletzung und Gerateschaden filhren kann. 


Nicht auf dem Produkt stehen und keine schweren 
Gegenstaéande oben auf das Gerat setzen oder 
Gegenstande in das Produkt einfiihren. 
Nichtbeachtung kann zu Gerateschaden fihren. 


angegebenen Mikrofone verwenden. 
Nichtbeachtung kann zu Gerateschaden fihren. 


Die Warme abstrahlenden Teile nicht berihren. 

Bei Gebrauch fiir langere Zeit wird die Temperatur 
der Warme abstrahlenden Teile hdher. Dies kann bei 
Berthren zu Verbrennungen fihren. 


Das Gehduse des Produkts nur zum Austausch 
der Sicherung und bei Einbau getrennt verkauften 
Zubeh6rs Offnen. 

Nichtbeachtung kann zu Verletzung, elektrischem Schlag 
und Gerateschaden fihren. 


SO Bei Anschluss eines Mikrofons an das Gerat nur die 


~ 
”y 


Installation des Funkgerats 


Uber die Antenne 

Die Antenne ist fur das Senden und Empfangen extrem wichtig. Typ und Eigenschaften 
der Antenne entscheiden daruber, ob die Leistung des Funkgerats voll erreicht werden 
kann. Beachten Sie dazu bitte Folgendes: 


O Benutzen Sie eine Antenne, die fur die Installationsbedingungen und das 
Anwendungsziel geeignet ist. 

O Benutzen Sie eine Antenne, die fur das Betriebsfrequenzband geeignet ist. 

O Benutzen Sie eine Antenne und ein Koaxialkabel mit einem Kennimpedanz- 
Speisepunkt von 50 Q. 

O Das VSWR (Stehwellenverhaltnis der Spannung) so einstellen, dass es bei einer 
Antenne mit einem angepassten Scheinwiderstand von 50 Q 1,5 oder weniger betragt. 

O Halten Sie den Verlegungsweg des Koaxialkabels so kurz wie moglich. 


Anschluss von Antennen- und Stromkabeln 


Bitte folgen Sie der Beschreibung in der Abbildung im Hinblick auf den richtigen 
Anschluss von Antennenkoaxialkabeln und Stromversorgung. 


VorsichtsmaRnahmen 
¢ Nur das mitgelieferte DC-Stromversorgungskabel verwenden. 

* Das DC-Stromversorgungskabel nicht mit abgeschnittenem Sicherungshalter verwenden. 

* Eine externe Stromquelle verwenden, die 13,8 V DC liefern kann und eine Stromkapazitat von 
mindestens 15 A hat. 


Sicherungshalter — pC_stromkabel 


Antenne (im Lieferumfang) 


Sicherungshalter Gleichstrom 
Antenne Rot 13,8-V-DC- 
= Stromversorgun 
=n oe ie a“ 
rs SEK \ — = 
DC-Stromkabel 2 
(im Lieferumfang) } 5) & 


Schwarz 


15 


Installation des Transceivers 
Das Hauptteil und das Bedienfeld mithilfe der Halterungen im Lieferumfang montieren. 


* Die Halterung kann per Hand so geformt werden, dass sie zum Einbauort des Bedienfelds passt. 
* Gehen Sie vorsichtig vor, um sich beim Verbiegen der Halterung nicht zu verletzen. 


1. Einbauort wahlen. 

Vorsicht: Einen Ort auswahlen, an dem das Funkgerat sicher befestigt werden 
kann. 

2. Vier Locher mit 6 mm Durchmesser Ubereinstimmend mit den Positionen der 
Gewindebohrungen der Halterung an der Position bohren, an der die Halterung 
montiert werden soll. 

3. Die Rillen an beiden Seiten des Hauptteils in die Halterung einsetzen, bis sie klicken 
und arretieren. Die Schraube gegen den Hebel festziehen, um den Transceiver in 
der Halterung zu sichern. 

4. Zum Entfernen des Hauptteils von der Halterung die Sicherungsschraube lésen und 
dann das Funkgerat herausziehen, wahrend der durch den Pfeil unten angegebene 
Hebel gedrickt wird. 


Schraube zum Arretieren des Hebels & 
Drucken, um das Hauptteil : gt 
entfernen 


e 


von der Halterung zu ‘ 4 


So. Halterung 


Doppelseitiges 
S_2 > Klebeband 


Verbinden des Bedienfelds mit dem Hauptgehause 

Das Funkgerat mit dem Steuerkabel im Lieferumfang an die ,CONTROL“-Buchse des 
Bedienfelds anschlie&en. Das Kabel des Mikrofons SSM-85D im Lieferumfang an den 
Anschluss ,MIC* des Funkgerats anschlieRen. 


Mitgelieferte Schraube 


Steuerkabel 


Mikrofonkabel 
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Repeater-Betrieb 


Kommunizieren uber den Repeater 

Das Funkgerat enthalt eine ARS-Funktion (Automatic Repeater Shift), die den Repeater- 

Betrieb einstellt, wenn der Empfanger auf die Repeater-Frequenz eingestellt wird. 

1. Die Empfangsfrequenz auf die Repeater-Frequenz 
einstellen. Das Symbol ,-“ oder ,+“ erscheint oben am 
Display. 

2. In das Mikrofon sprechen und gleichzeitig den Schalter 
PTT drucken. 

@ Umkehrfunktion 
Der ,Reversier*-Zustand kehrt die Sende- und Empfangsfrequenzen kurzzeitig um. 
Dadurch kann gepruft werden, ob eine direkte Kommunikation mit der Gegenstation 
méoglich ist. 


= 


Die Taste [F MENU] drucken. 
2. Den DIAL-Regler drehen, um [F-19 RPT.REV] 
auszuwahlen, und dann den DIAL-Regler drucken. 
In der Werkseinstellung wird [F-19 RPT.REV] in der 
»Funktionsliste* registriert, die angezeigt wird, wenn 
die Taste [F MENU] gedrickt wird. 
* Die Sende- und Empfangsfrequenzen werden 
kurzzeitig umgekehrt (,,Reversier*-Zustand). 
¢ Im ,Reversier*-Zustand blinkt ,-“ oder ,+“ auf dem 
Display. 
3. Zur Freigabe des Reversierzustands die obigen 
Schritte wiederholen. 


* Die Repeater-Einstellungen kénnen uber die Mentliste geandert werden. 
Funktionsliste [20 RPT.SET]: Ermdglicht Einstellung der Repeater-Shift-Richtung. 
[i Meniliste [21 RPT.OTR] — [RPT.ARS]: Die ARS-Funktion kann auf OFF gesetzt werden 
Meniliste [21 RPT.OTR] — [RPT.FRQ]: Erméglicht Andern des Repeater-Shift-Versatzes. 
* Meniliste [25 SQL.COD]: CTCSS-Tonfrequenz 


@ Tonruf (1750 Hz) 

Langes Drucken der Taste [P4] am Mikrofon (in Grundeinstellung) erzeugt einen 
1750-Hz-Berstton, um auf den europaischen Repeater zuzugreifen. Der Sender wird 
automatisch aktiviert und der Trager mit einem Audioton von 1750 Hz Uuberlagert. 
Sobald der Zugang zum Repeater erreicht ist, die Taste loslassen und danach die Taste 
verwenden, um den Sender zu aktivieren. 
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Verwenden des Speichers 


Das Funkgerat FTM-6000E integriert eine grof&e Zahl von Speicherkanalen, die die 
Betriebsfrequenz, den Kommunikationsmodus und andere Betriebsinformationen 
registrieren kOnnen. 

* 999 Speicherkanale 

¢ 1 Startkanal 

* 50 Paare PMS-Speicherkanale 
Die Betriebsfrequenz und andere Betriebsinformationen kénnen in jedem normalen 
Speicherkanal, Homekanal oder PMS-Speicherkanal registriert werden: 


¢ Betriebsfrequenz ¢ Frequenzschritt * Sendeleistung 
* Speichertag ¢ Repeater-Shift * Toninformationen 
* DCS-Information * Speicherkanal-Skip-Information 


HINWEIS 
Darauf achten, die auf den Speicherkandlen registrierten Informationen separat aufzubewahren. 


Schreiben in den Speicher 
1. Die Frequenz einstellen, diein den Speicher geschrieben werden soll. 


2. Die Taste [V/M mw] lange drucken. 

* Das Symbol ,@* und eine Speichernummer 
erscheinen (blinkend) auf dem Display. 

* Es wird die niedrigste Zahl gewahlt, die noch nicht 
im Speicher vorhanden ist. Zur Auswahl eines 
anderen Kanals den DIAL-Regler drehen, um die zu 
schreibende Speicherkanalnummer auszuwahlen. ? 

¢ Den unteren DIAL-Regler fur den schnellen Vorlauf GD) =D 
in 10-Kanal-Schritten drucken. 


Daten belegt ist, leuchtet die ,Kanalnummer* auf dem 


[i] Wenn der Kanal bereits durch zuvor  —. 
Display auf. 


3. Die Taste [V/M mw] lang drucken, um den Eintrag zu 
speichern und zum normalen Betrieb zuruckzukehren. 
Wenn Sie versuchen, eine Frequenz in einem Ls 
Speicherkanal zu registrieren, der bereits eine andere 
Frequenz enthalt, wird ,OVWRT?* auf dem Display 
angezeigt. Die Taste [V/M mw] drucken, um den 
Speicherkanal zu Uberschreiben. 
®@ Geteilter Speicher (Split) 
In einem Speicherkanal konnen zwei verschiedene Frequenzen registriert werden, eine 
zum Empfangen und eine zum Senden. 


Weitere Informationen zum Split Memory siehe die erweiterte Anleitung, die von der Yaesu- 
Website heruntergeladen werden k6nnen. 
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Speicher abrufen 


1. Die Taste [V/M mw] drucken. 
* Der zuletzt verwendete Speicherkanal wird 
abgerufen. 
¢ Das Symbol ,@* und eine Speichernummer 
werden am Display angezeigt. 


auszuwahlen, der abgerufen werden soll. 
3. Die Taste [V/M mw] erneut driicken, um in den VFO- 
Modus zurUckzukehren. 


@ Einen Speicher durch direkte Eingabe von Kanalnummern Uber die Zifferntasten 
am Mikrofon aufrufen 
Die Zifferntasten ,0“ bis ,9“ im Speichermodus drucken, um 
den Speicherkanal einzugeben. 
(Beispiel) Beim Abrufen des Speicherkanals ,123*. 
Die Taste [1] drucken. 
tL 


Die Taste [2] drucken. 
tL 
Die Taste [3] drucken. 


(Beispiel) Beim Abrufen des Speicherkanals ,,16". 
Die Taste [1] drucken. 


tL 
Die Taste [6] drucken. 
tL 


Eine Zifferntaste lange drucken. 


Den PTT-Schalter drucken und gleichzeitig eine Zahl eingeben, um die Eingabe 
abzubrechen. 
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Nur Speicher im gleichen Frequenzband (Band) mit 
der MAG-Funktion (Memory Auto Grouping) aufrufen 


Mit der Funktion zur automatischen Speichergruppierung (MAG) kénnen nur die 
Speicherkanale im gleichen Frequenzband (Band) aufgerufen werden. 

Bei jedem Drucken der Taste [BAND GRP] werden 
nur Speicherkanale des festgelegten Frequenzbands 
automatisch als eine Gruppe aufgerufen, wie nachstehend 
gezeigt: 


. = Flugfunk-Band 
ALL (Alle Speicherkandle) === 408 Miz bis 137 MHz 
Anderes Band + UHF-Band —_ VHF -Band 


174 MHz bis 400 MHz 400 MHz bis 480 MHz 137 MHz bis 174 MHz 
480 MHz bis 999.995 MHz 


Keine Symbolanzeige 


Alle Speicherkandale. 


Symbol ,A“ blinkt 


Nur Speicherkanale des Flugfunkbands (108 MHz bis 137 
MHz). 


Symbol ,V“ blinkt 
xs Nur Speicherkanale des VHF-Bands (137 MHz bis 174 


me Mile 


Nur Speicherkanale des UHF-Bands (400 MHz bis 480 
MHz). 


Other Andere Bander (174 MHz bis 400 MHz und 480 MHz bis 
(Sonstige) 999.995 MHz) nur Speicherkandle. 
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PMG (Primarspeichergruppe) 
Wenn die Frequenz einer haufig kontaktierten Gruppe von Freunden in einer PMG 


(Primary Memory Group) registriert ist, kann diese Frequenz sofort durch Drucken der 
Taste [PMG pw] abgerufen werden. 


Die Frequenz bei PMG registrieren 


1. Die Frequenz oder den Speicherkanal einstellen, der in PMG registriert werden soll. 


2. Die Taste [PMG pw] lange drucken, um den aktuellen 
Kanal in PMG zu registrieren. 
« Zum Registrieren eines weiteren Kanals Schritte 1 
und 2 wiederholen. 


[a Bis zu 5 Frequenzkanale k6nnen in PMG registriert werden. 


Die in PMG registrierte Frequenz aufrufen 
1. Die Taste [PMG Pw] drucken. 


2. Den DIAL-Regler drehen, um die aufzurufende | sat 
Frequenz auszuwahlen. Be \\ 


Wahrend der in PMG registrierte Kanal abgerufen AW LN C) 
wird, wird ,1 PM“ bis ,5 PM“ eingeblendet. vim ww PMG ~w Dg y) LY, 
3. Die Taste [PMG pw] dricken. 


Die Anzeige kehrt zum angezeigten Display, bevor mM 
PMG gestartet wurde, zurtck. 


Loschen eines Speichers aus PMG 

Um einen Kanal aus PMG zu loschen, den Kanal in PMG 

auswahlen und dann die Taste [PMG pw] lange drucken, | sa 

um die Registrierung aufzuheben. BY \\ 


Die PMG-Funktion deaktivieren 


1. Die Taste [PMG pw] drucken. 
Die Anzeige kehrt zum angezeigten Display, bevor PMG gestartet wurde, zurtck. 


Anhangen eines alphanumerischen ,, Tags“ an einen Speicher 
Speichernamentags wie ein Rufzeichen kénnen den Speicherkanalen und Startkanalen 
zugewiesen werden. Ein Speicher-Tag mit bis zu 6 Zeichen eingeben. 

Alphabetische Zeichen, Zahlen und Symbole kénnen als Speichernamentag eingegeben 
werden. 


1. 


i] 


© 


Den Speicherkanal oder HOME-Kanal aufrufen, um den 
Namen zuzuweisen. 


Die Taste [V/M mw] lange drucken. 


Den DIAL-Regler drehen, um ,NAME*“ auszuwahlen, 
und dann den DIAL-Regler drucken. 


Den DIAL-Regler drehen, um das erste Zeichen des zu 
speichernden Namens auszuwahlen. 

Den DIAL-Regler kurz drucken, um zum nachsten 
Zeichen zu gehen. Es kénnen Buchstaben, Zahlen und 
Symbole gespeichert werden. 

Den DIAL-Regler erneut drehen, um den gewunschten 
Buchstaben, die Zahl oder das Symbol auszuwahlen, 
und dann kurz auf den DIAL-Regler drucken, um zum 
nachsten Zeichen zu gehen. 


Den obigen Schritt wiederholen, um die restlichen 
Buchstaben, Zahlen oder Symbole der gewlnschten 
Beschriftung zu programmieren. Fur die Erstellung 
einer Beschriftung kOnnen insgesamt sechs Zeichen 
verwendet werden. 


7A 


_ 


Die Cursorposition fur die Zeicheneingabe bewegt sich nach links, wenn die Taste [BAND GRP] 
gedruckt wird, und nach rechts, wenn die Taste [PMG pw] gedrickt wird. 


Wenn Sie die Erstellung der Beschriftung beendet haben, die Taste [V/M mw] lange drucken, 
um die Beschriftung zu speichern und zum Speicherkanaldisplay zuruckzukehren. 
Bei jedem langen Drucken des DIAL-Reglers wechseln die Namenstag-Anzeige und die 


Frequenzanzeige. 


Léoschen von Speichern 


1. Den Speicherkanal wahlen, aus dem die Daten gelscht BSQSQS&QxQxq&=S= 
werden sollen, und die Taste [V/M mw] lange drucken. 

2. Den DIAL-Regler drehen, um [DELETE] auszuwahlen, 
und dann den DIAL-Regler drucken. 

3. Die Taste [V/M mw] lange driicken. 
Der Bestatigungsbildschirm ,OK?“ wird angezeigt. 

4. Die Taste [V/M mw] lange drucken, um den Speicherkanal 


zu loschen. 
3 
pa gg 


[i Daten im Speicherkanal 001 und im HOME-Kanal k6énnen nicht geloéscht werden. 


Kopieren von Speichern 


1. Den Speicherkanal wahlen, aus dem die Daten kopiert 

werden sollen, und die Taste [V/M mw] lange drucken. 

Es wird ,COPY“ angezeigt. 

Den DIAL-Regler drucken. 

Den DIAL-Drehregler drehen, um den Zielkanal zum 

Kopieren auszuwahlen. 

4. Die Taste [V/M mw] lange drucken, um den Speicherkanal 
zu kopieren. 


ON 


|B.2N 


=) 
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Abruf des Startkanals 


®@ Abruf mit Taste [F1] 

In der Werkseinstellung ist ,HOME* (ruft den Startkanal auf) der Taste [F1] zugewiesen. 

1. Die Taste [F1] drucken. os 
»HM*“ und die Frequenz des Startkanals erscheinen auf 
dem LCD. 

2. Die Taste [F1] erneut drucken, um zur vorherigen 
Frequenz zuruckzukehren. 


@ Abruf mit Funktionsliste 

In der Werkseinstellung ist ,HOME* (ruft den Startkanal auf) in der Funktionsliste registriert. 

1. Die Taste [F MENU] drucken. 

2. Den DIAL-Regler drehen, um [F-12 HOME] auszuwahlen, 
und dann den DIAL-Regler drucken. 
»HM*“ und die Frequenz des Startkanals erscheinen auf 
dem LCD. 

3. Die Taste [V/M mw] drucken, um zur vorherigen Frequenz 
zuruckzukehren. 


@ Abruf mit Meniliste 

1. Die Taste [F MENU] lange driicken. 

2. Den DIAL-Regler drehen, um [12 HOME] auszuwahlen, 
und dann den DIAL-Regler drucken. 
»HM*“ und die Frequenz des Startkanals erscheinen auf 
dem LCD. 


Wenn ,12 HOME“ als ,- - - - - - “ angezeigt wird, ist es 
in der ,Funktionsliste* registriert und kann durch den 
oben beschriebenen Vorgang ,Abruf mit Funktionsliste“ 
aufgerufen werden. 


3. Die Taste [V/M mw] drucken, um zur vorherigen Frequenz 
zuruckzukehren. 
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@ Abruf mit Mikrofon 
In der Werkseinstellung ist ,HOME* (ruft den Startkanal auf) der Taste [P2] des Mikrofons 
zugewiesen. 
1. Die Taste [P2]* am Mikrofon drucken. 
* Dies ist die Grundeinstellung. Diese Funktion kann auch 
der Taste [P1] — [P4] zugewiesen werden (siehe page 
12). 
»HM*“ und die Frequenz des Startkanals erscheinen auf 
dem LCD. 
2. Die Taste [P2] erneut drucken, um zur vorherigen 
Frequenz zurlckzukehren. 


Wahrend der Startkanal aufgerufen wird, die Taste [SQL Back] lange driicken, um die 
Frequenz des Startkanals auf den VFO zu Ubertragen. 


Andern der Startkanalfrequenz 


1. Die Frequenz und die Betriebsart, die als Home-Kanal BSBE=&=S wea 
gespeichert werden sollen, einstellen. 
2. Die Taste [V/M mw] lange drucken. 


3. Den DIAL-Regler nach links drehen, um ,HM“ 
auszuwahlen. 
»HM* wird vor dem Speicherkanal 001“ aufgefuhrt. 

4. Die Taste [V/M mw] lange drucken, um den geanderten 
Startkanal zu Uberschreiben und anzuzeigen. 


@ Anderung mit der Taste [F1] oder der Mikrofontaste 

Wenn ,HOME* fur die Taste [F1] und eine beliebige Mikrofontaste [P1], [P2], [P3] oder [P4] 

registriert ist ([F1] und [P2] sind die Grundeinstellungen), kann die Einstellung durch langes 

Drucken der registrierten Taste geandert werden. 

1. Die Frequenz und die Betriebsart, die als Home-Kanal gespeichert werden sollen, 
einstellen. 

2. Die Taste [F1] oder [P2] lange drucken, um den geanderten Startkanal zu Uberschreiben 
und anzuzeigen. 
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Suchlauffunktion 


Das FTM-6000E unterstitzt die folgenden Suchlauffunktionen: 


¢ VFO-Suchlauf 

¢ Speicherkanalsuchlauf 

¢ PMG-Suchlauf (Primarspeichergruppe) 

* Programmierbarer Speichersuchlauf (PMS) 


VFO-Suchlauf/Speichersuchlauf/PMG-Suchlauf 

Um Frequenzen im VFO-Modus, Speichermodus oder PMG-Modus zu finden, auf denen sich 
Signale befinden: 

1. Die Taste [V/M mw] dricken, um in den VFO-Modus ode SSS SSSSaaaSaS=S==SS== 

Speichermodus umzuschalten. 

2. Den Mikrofonschalter [UP] oder [DWN] lange drucken, um 
den Suchlauf zu starten. 

¢ Wenn der VFO-Suchlauf aktiv ist, erscheint ,VFO.SCN“ 
auf dem Display. 

¢ Wenn der Speichersuchlauf aktiv ist, leuchtet ,MEM. 
SCN* auf dem Display auf. 

¢ Wenn der PMG-Suchlauf aktiv ist, leuchtet ,PMG.SCN*“ 
auf dem Display auf. 

¢ Wenn der DIAL-Regler gedreht wird, wahrend der 
Suchlauf stattfindet, wird der Suchlauf entsprechend 
der Drehrichtung des DIAL-Reglers nach oben oder 
unten in der Frequenz fortgesetzt. 

* Das Signal wird empfangen, bis das Signal 
ausgeblendet wird. Zwei Sekunden nach dem 
Ausblenden des Signals wird der Suchlauf fortgesetzt. 

3. Den PTT*-Schalter oder [UP] oder [DWN] am Mikrofon4"elge wahrend des VFO-Suchlaufs 
drucken, um den Suchlauf abzubrechen. 


*Das Funkgerat sendet in diesem Fall nicht. NAL NA eA 
mb twin 


Anzeige wahrend des Speichersuchlaufs 


Anzeige wahrend des PMG-Suchlaufs 


«Wenn der Suchlauf bei einem Signal angehalten hat, wird bei Drehen des DIAL- 
Drehreglers der Suchlauf sofort fortgesetzt. 

« Wenn das Funkgerat wahrend des Suchlaufs ausgeschaltet wird, wenn das Funkgerat 
eingeschaltet ist, wird der Suchlauf fortgesetzt. 


Programmierbarer Speichersuchlauf (PMS) 
Diese Funktion durchsucht nur den Bereich der Frequenzen zwischen den oberen und 


unteren Grenzen, die in einem Paar programmierbarer PMS-Speicherkanale registriert sind. 
Es stehen 50 Satze mit PMS-Speicherkanalen (L01/U01 bis L50/U50) zur Verfligung. 


Weitere Informationen zum programmierbaren Speichersuchlauf (PMS) siehe die erweiterte 
Anleitung, die von der Yaesu-Website heruntergeladen werden kann. 
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Einstellung des Empfangsbetriebs, wenn der Suchlauf stoppt 


di. 
2. 


5. 


Die Taste [F MENU] lange drucken. 
Den DIAL-Regler drehen, um [23 SCN.TYP] 
auszuwahlen, und dann den DIAL-Regler drucken. 
»SCN.RSM* wird angezeigt. 
Den DIAL-Regler erneut drucken. 7 
Den DIAL-Regler drehen, um die Haltezeit nach Anhalten 
des Suchlaufs zu wahlen: 
« BUSY 
Das Signal wird empfangen, bis das Signal 
ausgeblendet wird. Zwei Sekunden nach dem 
Ausblenden des Signals wird der Suchlauf fortgesetzt. 
« HOLD 
Der Suchlauf stoppt und die Einstellung bleibt auf 
der aktuellen Empfangsfrequenz (Suchlauf wird nicht 
fortgesetzt). 
¢ 1 sec/3 sec/5 sec 
Das Signal wird einen festgelegten Zeitraum lang empfangen, dann wird der Suchlauf 
fortgesetzt. 
Den DIAL-Regler drehen, um die Einstellung abzuschlieen. 


[i Die oben genannten Einstellungen sind fur alle Suchlaufvorgange gleich. 


Skip-Suchspeicherkandale 


Jeder Speicherkanal kann festgelegt werden, wahrend des Speichersuchlaufs ausgelassen 
zu werden. 


A 


2. 
3. 


Die Speicherkanalnummer auswahlen, die nicht B@pes=s === 
durchsucht werden soll. 

Die Taste [V/M mw] lange drucken. 

Den DIAL-Regler nach rechts drehen, um [SCAN] 
auszuwahlen, und dann den DIAL-Regler drucken. 

Den DIAL-Regler drehen, um [SCAN N] auszuwahlen. 
Die Taste [V/M mw] lange drucken, um die Einstellung 
abzuschlieRen. 


vim ww DY ems Pe) 
——— 


Ie 


aN 
Vis ) 


Um einen Kanal wieder in die Suchlaufschleife aufzunehmen, in Schritt 4 oben ,SCAN“ 
wahlen (der ,ausgelassene“ Kanal ist Uber die manuellen Kanalauswahlmethoden mit dem 
DIAL-Drehregler im Speichermodus weiterhin zuganglich, unabhangig davon, ob er aus der 
Suchlaufschleife ausgelassen wurde oder nicht). 
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Komfortfunktionen 


Bluetooth®-Betrieb (Erfordert optionales BU-4) 


Das FTM-6000E kann mit der Bluetooth®-Funktion ausgestattet werden, indem das 
optionale Bluetooth®-Modul ,,BU-4“ installiert wird. Fernbedienung ist mithilfe des optionalen 
Bluetooth®-Headsets (SSM-BT10) oder eines im Handel erhaltlichen Bluetooth®-Headsets 
méoglich. 


li] Die Funktion aller im Handel erhaltlichen Bluetooth®-Headsets kann nicht garantiert werden. 


Installation des Bluetooth®-Moduls ,,BU-4“ 


* Die Elektronikbauteile nach Méglichkeit nicht mit den Handen beruhren, da die Halbleiter 
durch statische Elektrizitat beschadigt werden kénnen. 

¢ Fur den Einbau optionaler Teile durch unseren Kundendienst kénnen zusatzliche Kosten 
anfallen. 


1. Das Funkgerat ausschalten, dann das Steuerkabel vom Bedienfeld trennen. 
2. Die vier Schrauben aus dem Bedienfeld entfernen. 
3. Das hintere Gehause des Bedienfelds vorsichtig anheben. 


BU-4 Stecker 
Bluetooth-Modul BU-4 


4. Siehe die Abbildung zur Installation des BU-4. 
[| Die Richtung des Steckers Uberprufen, und das BU-4 ganz in die Ruckseite einstecken. 
5. Die hintere Abdeckung vorsichtig anbringen und sie mit den vier Schrauben befestigen. 


!] Die vier Schrauben nicht mit UbermaRiger Kraft festziehen. 
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Koppeln dese Bluetooth®-Headsets 

Bei der erstmaligen Verwendung des Bluetooth®-Headsets mussen das Bluetooth®-Headset 
und das FTM-6000E gekoppelt werden. 

Dieser Schritt ist nur notwendig, wenn das Headset zum ersten Mal verbunden wird. 

1. Zum Starten des Bluetooth®-Headsets im Die Multifunktionstaste driicken, 


Kopplungsmodus. um einzuschalten. 
SSM-BT10: Die Multifunktions-Taste lange drucken, bis 


die LED des SSM-BT10 abwechselnd rot/ __Blinktrot = 
blau blinkt. und blau >= Power ON 


2. Die Taste [F MENU] lange drucken. 
3. Den DIAL-Regler drehen, um [35 BLT] auszuwahlen, 
und dann den DIAL-Regler driicken. Te) 


Die Meldung ,,BLT.OFF“ wird angezeigt. 
4. Den DIAL-Regler erneut drucken. "Via 


= 


5. Den DIAL-Regler drehen, um [BLT.ON] auszuwahlen, 
und dann die Taste [SQL BAck] drucken. 
Das Symbol 4 blinkt auf dem Display des 
FTM-6000E. 

6. Den DIAL-Regler drehen, um [BLT.LST] auszuwahlen, 
und dann den DIAL-Regler drucken. 
Es wird ,SEARCH* angezeigt. 

7. Den DIAL-Regler erneut driicken. 
Der Modellname des gefundenen Bluetooth® Gerats 
wird angezeigt. 

8. Wenn das zu verbindende Headset angezeigt wird, die 
Taste [SQL BAck] driicken, um die Suche zu stoppen. 


con ass AT 
ay 7] ft 4 


9. Den DIAL-Regler drehen, um das zu verbindende Bluetooth®-Headset auszuwahlen, und 
dann den DIAL-Regler drucken. 
Die LED des SSM-BT10 blinkt blau. Die Kopplung ist abgeschlossen. 

10. Den Schalter PTT drucken, um zum normalen Betrieb zuruckzukehren. 
Wahrend der Verbindung mit einem Bluetooth®-Headset leuchtet das Symbol Be auf dem 
Display des FTM-6000E auf, und das empfangene Audio und ein Betriebspiepton ist aus 
dem Bluetooth®-Headset zu horen. 


@ Die Bluetooth®-Funktion deaktivieren 
Um den Bluetooth®-Betrieb abzubrechen, einfach die obigen Schritte wiederholen und 
»BLT.OFF* in Schritt 5 oben wahlen. 
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@ Nachfolgende Bluetooth®-Headset-Verbindung, wenn das Gerat eingeschaltet wird 

¢ Wenn das Gerat ausgeschaltet wird, wahrend das Bluetooth®-Headset verbunden ist, 
wird beim nachsten Einschalten des Gerats das gleiche Bluetooth®-Headset gesucht 
und automatisch verbunden, wenn es gefunden wird. 

¢ Wenn das Bluetooth®-Headset nicht gefunden werden kann, blinkt das Symbol > auf 
dem Display. Wenn in diesem Zustand die Stromversorgung des gleichen Bluetooth®- 
Headsets eingeschaltet wird, wird es automatisch verbunden. Ist dies nicht der Fall, 
das FTM-6000E und Bluetooth®-Headset ausschalten und dann wieder einschalten. 

¢ Um eine Verbindung mit anderen Bluetooth®-Headsets herzustellen, siehe ,Verbindung 
mit einem anderen Bluetooth®-Headset herstellen“ (siehe unten). 


Sendebetrieb durch Driicken der Taste auf dem Bluetooth®-Headset 


Durch einmaliges Driicken der ,,Ruftaste“* auf dem Bluetooth®-Headset wird das FTM-6000E 
zum Senden aktiviert, und dann kann ein Ruf tiber das Bluetooth®-Headset getatigt werden. 
Erneutes Drucken der ,,Ruftaste“* bringt das FTM-6000E wieder zum Empfang zurtck. 


*Die Tastenbezeichnung kann je nach Bluetooth®-Headset unterschiedlich sein. 


SSM-BT10: Wenn die Multifunktions-Taste gedrickt wird, Zum Senden kurz driicken 
ertont ein Piepton und das FTM-6000E sendet \ 
kontinuierlich. 


a 


Die Multifunktions-Taste erneut drucken. Ein 
Piepton ert6nt und das FTM-6000E kehrt in den 
Empfangsmodus Zurtck. 


Mit einem anderen Bluetooth®-Headset verbinden 


1. Die Taste [F MENU] lange drucken. 
2. Den DIAL-Regler drehen, um [35 BLT] auszuwahlen, und 
dann den DIAL-Regler drucken. 


3. Den DIAL-Regler drehen, um [BLT.LST] auszuwahlen, 
und dann den DIAL-Regler drucken. 

4. Wenn das Symbol 3 auf dem Display des FTM-6000E 
aufleuchtet, den DIAL-Regler drucken. 
Das Symbol a blinkt auf dem Display des FTM-6000E 
und die Verbindung zum Bluetooth®-Headset wird 
getrennt. 

5. Den DIAL-Regler drehen, um ,SEARCH* zu wahlen. 

6. Den DIAL-Regler driicken. 
Der Modellname des gefundenen Bluetooth® Gerats wird 


angezeigt. 

7. Wenn das zu verbindende Headset angezeigt wird, die 
Taste [SQL Back] driicken, um die Suche zu stoppen. E== 

8. Den DIAL-Regler drehen, um das zu mor Sat: | a 
Bluetooth®-Headset auszuwahlen, und dann den DIAL- 


Regler drucken. 


a) 
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Verbindung mit einem registrierten (gekoppelten) Bluetooth®-Headset 


1. 
2. 


E 


1: 
2. 


Die Taste [F MENU] lange drucken. 
Den DIAL-Regler drehen, um [35 BLT] auszuwahlen, und 
dann den DIAL-Regler drucken. 


Den DIAL-Regler drehen, um [BLT.LST] auszuwahlen, 
und dann den DIAL-Regler drucken. 


Den DIAL-Regler drehen, um das zu verbindende 
Bluetooth®-Headset auszuwahlen, und dann den DIAL- 
Regler drucken. 


in registriertes (gekoppeltes) Bluetooth®-Gerat aus der Liste entfernen 


Die Taste [F MENU] lange drucken. 
Den DIAL-Regler drehen, um [35 BLT] auszuwahlen, und 
dann den DIAL-Regler driicken. 


Den DIAL-Regler drehen, um [BLT.LST] auszuwahlen, 
und dann den DIAL-Regler drucken. 


Den DIAL-Regler drehen, um das zu l6schende 
Bluetooth®-Headset auszuwahlen. 

Wenn das Symbol > auf dem Display des FTM-6000E 
aufleuchtet, den DIAL-Regler drucken. 

Das Symbol >" blinkt auf dem Display des FTM-6000E und die Verbindung zum 
Bluetooth®-Headset wird getrennt. 

Den DIAL-Regler lange drucken. 

Das Bluetooth®-Headset wird aus der Gerateliste geléscht. 
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Bluetooth®-Batterieschonfunktion 


Einschalten der Bluetooth®-Batterieschonfunktion verlangert die Batterielebensdauer des 
Bluetooth®-Headsets im Standby. 


1. Die Taste [F MENU] lange drucken. 

2. Den DIAL-Regler drehen, um [35 BLT] auszuwahlen, und 
dann den DIAL-Regler drucken. 

3. Den DIAL-Regler drehen, um [BLT.SAV] auszuwahlen, 
und dann den DIAL-Regler drucken. 

4. Den DIAL-Regler drehen, um ,ON* auszuwahlen. 

5. Den DIAL-Regler drehen, um die Einstellung 
abzuschliefen. 


® Die Batterieschonfunktion deaktivieren 
Zum Abbrechen der Bluetooth®-Batterie schonfunktion einfach die obigen Verfahren 
wiederholen und dabei ,OFF“ in Schritt 4 oben auswahlen. 


Uber Bluetooth® empfangene Audioausgabe 


Wenn ein Bluetooth®-Headset verbunden ist, kann das empfangene Audio automatisch 
nur Uber das Headset oder sowohl Uber das Headset als auch Uber den Lautsprecher 
des Funkgerats ausgegeben werden. 


1. Die Taste [F MENU] lange drucken. 

2. Den DIAL-Regler drehen, um [35 BLT] auszuwahlen, und 
dann den DIAL-Regler drucken. 

3. Den DIAL-Regler drehen, um [BLT.AF] auszuwahlen, und 
dann den DIAL-Regler drucken. 

4. Den DIAL-Regler drehen, um [AUTO] oder [FIX] zu 
wahlen. 


AUTO: Die empfangenen Audiosignale stammen nur 
vom Bluetooth®-Headset. 

FIX: Die empfangenen Audiosignale stammen vom 
Bluetooth®-Headset und vom Lautsprecher des 
Funkgerats. 


5. Den DIAL-Regler drehen, um die Einstellung 
abzuschliefen. 
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Andern des Frequenzschritts 


Die Drehfrequenz des DIAL-Drehreglers kann geandert werden. Normalerweise ist die 

Werkseinstellung ,AUTO* zu verwenden. 

1. Die Taste [F MENU] lange driicken. 

2. Den DIAL-Regler drehen, um [27 STEP] auszuwahlen, 
dann den DIAL-Regler drucken. 

3. Den DIAL-Regler drehen, um den Frequenzschritt 
einzustellen. 

4. Den DIAL-Regler drehen, um die Einstellung 
abzuschliefen. 


«In der Grundeinstellung ist der Frequenzschritt auf 
»AUTO* eingestellt, wodurch automatisch ein geeigneter 
Frequenzschritt entsprechend dem Frequenzband 
geliefert wird. 

¢ Die Frequenzschritte, die ausgewahlt werden konnen, 
hangen vom Frequenzband ab. 


Andern des Sendeleistungspegels 

Der Sendeleistungspegel kann ebenfalls Uber das Funktionsliste gepruft werden. 

1. Die Taste [F MENU] drucken. 

2. Den DIAL-Regler drehen, um [F-30 TX PWR] Sor 
auszuwahlen, und dann den DIAL-Regler drucken. nae 
In der Werkseinstellung wird sie in der ,,Funktionsliste“ 
gespeichert, die bei Drucken der Taste [F MENU] angezeigt a ye 


3. Den DIAL-Regler drehen, um die Sendeleistung zu 
wahlen. 
»,LOW*—.,MID“—.,,HIGH“ 

4. Den DIAL-Regler drehen, um die Einstellung 
abzuschliefen. 


Anzeige des PO-Meters wahrend der Ubertragung 
—_—oee| eee | | 
fs 


*: Die Werkseinstellung ist ,HIGH*. 


«Wenn die Funktion ,TX PWR*“ der Taste [P2], [P2], [P3] oder [P4] des Mikrofons 
zugewiesen ist, kann die zugewiesene Taste als Auswahltaste fur den Sendeleistungspegel 
verwendet werden. 

1. Die Taste [F MENU] lange drucken. 
2. Den DIAL-Regler drehen, um [14 MIC.PGM] auszuwahlen, und dann den DIAL-Regler 


drucken. 
fi] 3. Den DIAL-Regler drehen, um eine Taste auszuwahlen, der eine Funktion [PGM.P1] / 
[PGM.P2] / [PGM.P3] / [PGM.P4] zugewiesen werden soll, und dann den DIAL-Regler 
drucken. 
5. Den DIAL-Regler drehen, um eine ,TX PWR* auszuwahlen, und dann den DIAL-Regler 
drucken. 
¢ Die Sendeleistung kann fur jedes Frequenzband (144-MHz- oder 430-MHz-Bander) und 
jeden Speicherkanal individuell eingestellt werden. 
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Weitere Informationen zu den folgenden Funktionen siehe die Bedienungsanleitung und die 
erweiterte Anleitung, die von der Yaesu-Website heruntergeladen werden konnen. 
Ton-Squelch-Funktion 


Tonsquelch 6ffnet Audio durch den Lautsprecher nur, wenn ein Signal empfangen wird, das 
den festgelegten CTCSS-Ton enthalt. Indem die Tonfrequenz mit der Gegenstation im Voraus 
abgestimmt wird, ist ein stilles Mithéren mdglich. 


Digitale Code-Squelch-Funktion (DCS) 


Mit der DCS-Funktion (Digital Coded Squelch) kann Audio nur gehdért werden, wenn die 
Signale empfangen werden, die den passenden DCS-Code enthalten. 


PAGER-Funktion (EPCS) 


Diese Funktion ermdglicht Rufen nur festgelegter Stationen Uber einen Pager-Code, der 
zwei CTCSS-Tone kombiniert. Selbst wenn die gerufene Person nicht in der Nahe ihres 
Funkgerats ist, werden die Informationen auf dem LCD angezeigt, um anzugeben, dass ein 
Ruf empfangen wurde. Wenn der Ruf empfangen wird, ertont der Signalton. 


Automatic Range Transponder System (ARTS) 


Die ARTS-Funktion nutzt DCS-Signalisierung, um beide Parteien zu informieren, wenn Sie 
und eine weitere mit ARTS ausgestattete Station in Kommunikationsreichweite sind. 
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Meniuliste verwenden 


Im Mentlistenmodus kdnnen die verschiedenen Funktionen entsprechend den 
individuellen Betriebsanforderungen und -praferenzen konfiguriert werden. 


Meniulistenbetrieb 


1. Die Taste [F MENU] lange drucken. — 
Die Mentliste wird angezeigt. 
2. Den DIAL-Regler drehen, um die gewUnschte Option we YA 


Bee 
in der Meniliste auszuwahlen, und dann den DIAL- S=====, a 
Regler drucken. nw DOC Pr ny 


* Die durch ,- - - - - - “ angezeigten Optionen sind der ,Funktionsliste“ zugewiesen, die durch 
Drucken der Taste [F MENU] angezeigt wird. 
¢ In der Werkseinstellung sind der Funktionsliste ,F-12 HOME“, ,F-19 RPT.REV“, ,F-20 RPT. 
SET“ und ,F-30 TX PWR* zugewiesen. 
«Um eine Option in der ,Funktionsliste* auszuwahlen, die Taste [SQL BACK] lange 
drucken, die Zuordnung zur ,,Funktionsliste* wird aufgehoben und die Funktion kann im 
[i Menilistenmodus angezeigt werden. 


Einer Funktionsliste zugewiesen Anzeige im Mentlistenmodus 


3. Den DIAL-Regler drehen, um den Einstellwert zu andern. 
4. Den DIAL-Regler driicken, um zum normalen Betrieb zuruckzukehren. 
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Tabellen der Mentlistenfunktionen 


Hinweis: Einzelheiten siehe Erweitertes Handbuch (zum Download auf der Yaesu-Website verftigbar). 


Wahlbare Optionen 
Beschreibung (Optionen in Fettdruck sind die 
Grundeinstellungen) 


Aktiviert/deaktiviert die automatische OFF/0.5H 1.0H/1.5H/2.0H bis 12.0H 
Abschaltfunktion 


Den ARTS Beep-Modus wahlen OFF/IN RNG/OUTRNG 
Das Abfrageintervall wahrend des ARTS- 30 SEC/1 MIN 
Betriebs wahlen 
Aktiviert/deaktiviert die Funktion 
Sendesperre bei belegtem Kanal REFION 
05: BEEP Die Bestatigungstonlautstarke einstellen | OFF/LOW/HIGH 
06: BELL Die CTCSS/DCS/EPCS -| OFF/1TIME/3TIMES/5TIMES/ 
, Klingeltonwiederholungen wahlen 8TIMES/CONTI 
07: CLK.TYP Die CPU-Taktfrequenz verschieben TYP A/TYPB 
Die Beleuchtungsstarke des 
Bedienfelddisplays einstellen MERI 
09: DTME Die DTMF-Autodialer-Funktion aktivieren/ MANUAL/AUTO 
deaktivieren 
10: DT TX DTMF-Autodialer-Speicher laden --- 
11: DT MEM Einen DTMF-Code registrieren CH1 bis CH9 
12: HOME* Den Startkanal abrufen Hangt von der Funkgeratversion ab. 


Den Mikrofon-Verstarkungspegel 
einstellen MIN / LOW / NORMAL / HIGH / MAX 


Die Funktion, die der Mikrofontaste [P1] 
zugewiesen ist, programmieren 


Nummer/ 
Menioption 


01:APO 
02: AR MOD 


03: AR INT 


04: BCLO 


08: DIMMER 


13: MIC.GIN 


14: MIC.PGM 


PGM.P1 ARTS/SCN ON/HOME/RPT.SFT/ 


RPT.REV/TX PWR/SQL OFF/T-CALL/ 
Die Funktion, die der Mikrofontaste [P2] } pw/wx 


PGM.P2 : : é 
zugewiesen ist, programmieren 


Standardwerte: 
Die Funktion, die der Mikrofontaste [P3]} P1: SQL OFF 
zugewiesen ist, programmieren P2: HOME 


Die Funktion, die der Mikrofontaste [P4] a aa 
zugewiesen ist, programmieren — 


PGM.P3 


PGM.P4 


: PAGER 


Den Empfangs-Pager-Code fir die] 94 pis 50 
PAG.CDR Enhanced CTCSS Paging- und Code- 


Squelch-Funktionen einstellen Standardwert: R05.47 


Den Sende-Pager-Code fur die Enhanced | 94 pis 50 
PAG.CDT CTCSS Paging- und Code-Squelch- 
Funktionen einstellen 


Standardwert: T05.47 


16: PKT.spp [Einstellungen der DATA~|so99Rp/Q600BP 
Kommunikationsbaudrate 


17: RX MODE Den Empfangsmodus wahlen AUTO/FM/AM 


AIR: ON/OFF 

. Die Frequenzbander festlegen, die | VHF: ON/OFF 
Tene ausgewahlt werden kénnen UHF: ON/OFF 
OTH: ON/OFF 


Wahlbare Optionen 
pas te Beschreibung (Optionen in Fettdruck sind die 
nlite) aiferm Grundeinstellungen) 


’ e Kehrt die Sende- und Empfangsfrequenzen 
EES IE bei der Arbeit durch einen Repeater um. 
20: RPT.SET* Die Repeater-Shift-Richtung einstellen SIMP/-SFT/+SFT 


21: RPT.OTR 


Die Funktion Automatic Repeater Shift 
aktivieren/deaktivieren 


Das Ausmafk des Repeater-Shifts | 0.00 — 99.95 (MHz) 
RPT.FRQ : as is : 
einstellen (Hangt von der Funkgeratversion ab.) 


22: SCN.ON Aktiviert den Suchlaufbetrieb Pe 
23: SCN.TYP 
SCN.RSM Den Suchlauffortsetzmodus wahlen BUSY/HOLD/1 SEC/3 SEC/5 SEC 


Die ,Primary Channel Revert“-Funktion 
DW RVT (Prioritatskanal-Ruckkehrfunktion) | OFF/ON 
aktivieren/deaktivieren. 


RPT.ARS OFF/ON 


OFF/TON.ENC/TON.SQL/REV.TON/ 


Wahlt den Tonencoder- und/oder DOSE FRG AGEN ECSENG 


24: SQL.TYP TONE.DCS*/DCS.TSQ* 
*Wird angezeigt, wenn ,26 SQL.EXP*“ auf 
ON* steht. 


25: SQL.COD Den CTCSS-Ton oder den DCS-Code | CTCSS: 67.0 bis 254.1 (Hz) (100.0 Hz) 
einstellen. DCS: 104 Standard- ea es (023) 


-decodermodus. 


26: SQL.EXP Die Split-CTCSS/DCS-Codierung OFF/ON 
aktivieren/deaktivieren 


AUTO/5/6.25/(8.33)/10/12.5/15/20/ 
25/50/100 (kHz) 
(8.33 kHz: nur fir Flugfunkband) 


= ——s ied " — PS 


OFF/1 MIN/2 MIN/3 MIN/S MIN/10 MIN/15 
MIN/20 MIN/30 MIN 


30: TX PWR* Den Sendeleistungspegel einstellen. LOW/MID/HIGH 


fsa [Sbtde De-Versorgungsspannungan [= | 
35: BLT 
BLT.OFF Die Bluetooth-Funktion einstellen 


BLT.LST Bluetooth-Gerateliste 


Die Bluetooth-Batterieschonfunktion 
einstellen 


Die Frequenz-Synthesizerschritte 


27: STEP 
festlegen 


29: TOT Den Timeout-Timer einstellen 


BLT.SAV 


Den Bluetooth-Empfangsaudioausgang AUTOI/FIX 


BLT.AF 
einstellen 


* In der Werkseinstellung sind die grau hinterlegten Einstellungen der ,,Funktionsliste“ zugewiesen, die 
angezeigt wird, wenn die Taste [F MENU] gedrtickt wird. 
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Wiederherstellen der Grundeinstellungen (All Reset) 


Vorsicht 


Wenn die Funktion ,,All Reset“ durchgeftihrt wird, werden alle im Speicher registrierten Daten geloscht. 
Achten Sie darauf, die auf den Speicherkandalen registrierten Informationen separat aufzubewahren. 


Zum Wiederherstellen aller Einstellungen und des Speicherinhalts des Funkgerats auf die 
Werkseinstellungen. 
Die Funktion ,All Reset“ kann durch Drucken der PTT-Taste wahrend des Betriebs 
abgebrochen werden. 
1. Das Funkgerat ausschalten. 
2. Gleichzeitig die Tasten [BAND Grp], [V/M mw] und [PMG Pw] lange drucken und das 


Funkgerat einschalten. 
Auf dem LCD erscheint ,ALL.RST“. 


3. Den DIAL-Regler drucken. 
Auf dem LCD erscheint ,ALL.RST“. 


4. Den DIAL-Regler erneut drucken. 
Das Display zeigt ,RST.ING“ an und wechselt dann zu ,RST.CMP“, wenn alle 
Ruckstellungen abgeschlossen sind. 
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Technische Daten 


@ Allgemeines 
Frequenzbereich 


Kanalschritte 


Emissionsmodus 
Frequenzstabilitat 
Antennenimpedanz 
Versorgungsspannung 
Stromverbrauch (ca.) 


Betriebstemperaturbereich 
Gehausegrofse (B x H x T) 


Gewicht (ca.) 


@ Sender 
HF-Ausgangsleistung 
Modulationsart 

Max. Abweichung 
Nebenaussendung 
Mikrofonimpedanz 
DATA-Buchsenimpedanz 


: TX 144 — 148 MHz oder 144 — 146 MHz 


430 — 450 MHz oder 430 — 440 MHz 
(Hangt von der Funkgeratversion ab) 


> RX 108 — 137 MHz (Flugfunkband) 


137 — 174 MHz (144 MHz HAM-/VHF-Band) 
174 — 400 MHz (GEN) 

400 — 480 MHz (430 MHz HAM-/UHF-Band) 
480 — 999.995 MHz (GEN) 


:5/6.25/8.33/10/12.5/15/ 20/25/50 / 100kHz 


(8.33 kHz: nur fur Flugfunkband) 


: F2D, F3E 

: £2,5 ppm (-20 °C bis +60 °C) 

: 500 

: Nennspannung 13,8 V DC, negative Masse 
: 0,5 A (Empfang) 


10A (SOW TX, 144MHz) 
10A (SOW TX, 430MHz) 


: -20 °C bis +60°C 
: Funkgerat 139 x 42 x 132 mm (o. Lifter) 


Steuerteil 140 x 40,5 x 35 mm (0. Knopf) 


: 1,1 kg (mit Funkgerat, Steuerteil, Steuerkabel) 


: 5OW / 25W / 5W 

: F2D, F3E: Modulation mit variabler Reaktanz 
: +5 kHz 

: Mindestens 60 dB unterhalb 

: 2kQ 

: 10kOQ 
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@ Empfanger 


Stromkreisart : Doppelsuper 
Zwischenfrequenz > 1.: 58.05 MHz, 2.: 450 kHz 
Empfindlichkeit : 0,8 uV TYP bei 10 dB SN (108-137 MHz, @AM) 


0,2 UV bei 12 dB SINAD (137-140 MHz, @FM) 

0,2 UV bei 12 dB SINAD (140-150 MHz, @FM) 

0,25 uV bei 12 dB SINAD (150-174 MHz, @FM) 

0,3 uV TYP bei 12 dB SINAD (174-222 MHz, @FM) 
0,25 uV TYP bei 12 dB SINAD (222-300 MHz, @FM) 
0,8 uV TYP bei 10 dB SINAD (300-336 MHz, @AM) 
0,25 uV bei 12 dB SINAD (336-420 MHz, @FM) 

0,2 UV bei 12 dB SINAD (420-470 MHz, @FM) 

0,2 UV bei 12 dB SINAD (470-540 MHz, @FM) 

0,8 UV bei 12 dB SINAD (540-800 MHz, @FM) 

0,4 uV TYP bei 12 dB SINAD (800-900 MHz, @FM) 
0,8 uV TYP bei 12 dB SINAD (900-999.99 MHz, @FM) 


Selektivitat (-6 dB/-60 dB) : NFM, AM 12 kHz/30 kHz 

AF-Ausgang > 3 W (8 Q, THD 10 %, 13,8 V) interner Lautsprecher 
3 W (8 OQ, THD 10 %, 13,8 V) externer Lautsprecher 

AF-Ausgangsimpedanz : 8O 


Starke der sekundaren Funkwellen : 4 nW und darunter 


@ Bluetooth (optional BU-4) 


Version : Version 4.2 
Klasse : Klasse 2 
Ausgangsleistung :2dBm 


Anderungen an technischen Daten ohne Vorankiindigung vorbehalten; technische 
Daten sind nur in den 144/430-MHz-Amateurfunkbandern garantiert. 


Die Wortmarke Bluetooth® und das Logo sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und 
werden von Yaesu Musen Co., Ltd. unter Lizenz verwendet. 


Info uber interne Storsignale 


Das nachstehende Verhaltnis der internen Oszillatorfrequenz kann Auswirkungen auf die 
Mischer- und ZF-Schaltungen des Empfangers haben. Dies ist jedoch keine Funktionsstérung 
(siehe die Berechnungsformeln unten: n ist eine ganze Zahl). 


@Empfangsfrequenz = 16 MHz x n Mal 
@Empfangsfrequenz = 12 MHz x n Mal 
@Empfangsfrequenz = 57.6 MHz x n Mal 
@Empfangsfrequenz = 44 MHz x n Mal 
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BESCHRANKTE YAESU-GARANTIE 


Die beschrankte Garantie gilt nur in dem Land, in dem dieses Produkt urspringlich erworben wurde. 
Online-Garantieregistrierung: 

Vielen Dank fiir den Kauf eines YAESU-Produkts! Wir sind uns sicher, dass Ihnen Ihr neues 
Funkgerat viele Jahre lang dienen wird! Bitte registrieren Sie Ihr Produkt unter www.yaesu.com — 
Owner’s Corner 


Garantiebedingungen: 

Vorbehaltlich der nachstehend beschriebenen Beschrankungen der Garantie und der 

Garantieverfahren garantiert YAESU MUSEN hiermit, dass dieses Produkt bei normalem Gebrauch 

wahrend des ,,Garantiezeitraums* frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. (die ,Beschrankte 

Garantie“). 

Garantiebeschrankungen: 

A. YAESU MUSEN ist fur keine ausdricklichen Garantien auRer der oben beschriebenen 
beschrankten Garantie haftbar. 

B. Die beschrankte Garantie gilt nur fur den urspriinglichen Endbenutzer oder die Person, die dieses 
Produkt als Geschenk erhalt, und gilt nicht fur jede andere Person oder einen nachfolgenden 
Erwerber. 

C. Sofern kein anderer Garantiezeitraum fur dieses YAESU-Produkt angegeben ist, betragt der 
Garantiezeitraum drei Jahre ab dem Kaufdatum durch den urspruinglichen Endbenutzer. 

D. Die beschrankte Garantie gilt nur in dem Land, in dem dieses Produkt urspriinglich erworben 
wurde. 

E. Wahrend des Garantiezeitraums wird YAESU MUSEN nach alleinigem Ermessen alle defekten 
Teile innerhalb eines angemessenen Zeitraums und kostenlos reparieren oder ersetzen (unter 
Verwendung neuer oder instand gesetzter Ersatzteile). 

F. Die beschrankte Garantie deckt keine Versandkosten (einschlieBlich Transport und Versicherung) 
von Ihnen zu uns oder Importgebthren, Abgaben oder Steuern ab. 

G. Die beschrankte Garantie umfasst keine Behinderung verursacht durch unbefugten Eingriff, 
Missbrauch, Nichtbeachtung der Anweisungen im Lieferumfang des Produkts, unbefugte 
Anderungen oder Beschadigung an diesem Produkt aus irgendeinem Grund, wie: Unfall, 
ubermaRige Feuchtigkeit, Blitzschlag, Stromstdfe, Anschluss an die falsche Spannung, 
Schaden verursacht durch unzureichende Verpackungs- oder Versandverfahren, Verlust von, 
Beschadigung an oder Korruption gespeicherter Daten, Anderung des Produkts, um den Betrieb 
in einem anderen Land/fiir einen anderen Zweck, als in dem Land/fur den Zweck, fiir den es 
konstruiert, gefertigt, zugelassen und/oder genehmigt wurde oder die Reparatur von Produkten, 
die durch diese Anderungen beschadigt werden. 

H. Die beschrankte Garantie gilt nur fur das Produkt, wie es zum Zeitpunkt des ursprunglichen 
Erwerbs durch den ursprunglichen Kaufer im Einzelhandel existiert, und hindert YAESU MUSEN 
nicht daran, spater Anderungen an der Konstruktion, Erganzungen oder sonstige Verbesserungen 
nachfolgender Versionen dieses Produkts durchzuflhren und erlegt YAESU MUSEN keine 
Verpflichtung auf, dieses Produkts zu modifizieren oder zu Andern, um solchen Anderungen oder 
Verbesserungen zu entsprechen. 

|. YAESU MUSEN Ubernimmt keine Verantwortung fur eventuelle Folgeschaden, die durch solche 
Material- oder Verarbeitungsfehler verursacht werden oder aus ihnen entstehen. 

J. IM VOLLSTEN GESETZLICH ERLAUBTEN UMFANG IST YAESU MUSEN FUR KEINE 
STILLSCHWEIGENDE GARANTIE IM HINBLICK AUF DIESES PRODUKT VERANTWORTLICH. 

K. Wennderursprungliche Kaufer im Einzelhandel die nachstehend beschriebenen Garantieverfahren 
zeitnah einhalt und YAESU MUSEN entscheidet, dem Kaufer ein Ersatzprodukt zu senden, statt 
das ,,Originalprodukt* zu reparieren, dann gilt die beschrankte Garantie fur das Ersatzprodukt nur 
fur die verbleibende Zeit des ursprunglichen Garantiezeitraums des ursprunglichen Produkts. 

L. Garantie- und Gewahrleistungsbestimmungen variieren von Land zu Land, daher treffen einige 
der obigen Beschrankungen auf Ihren Standort ggf. nicht zu. 
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Garantieverfahren: 

1. Um das autorisierte YAESU Servicecenter in Ihrem Land zu finden, besuchen Sie www.yaesu. 
com. Wenden Sie sich beztiglich konkreter Rucksende- und Versandanweisungen an das YAESU 
Servicecenter oder wenden Sie sich an einen autorisierten YAESU Handler, von dem das Produkt 
ursprunglich erworben wurde. 

2. Legen Sie den Originalkaufbeleg von einem autorisierten YAESU Handler bei und senden Sie 
das Produkt frachtfrei an die Anschrift fur das YAESU Servicecenter in Ihrem Land. 

3. Bei Empfang dieses Produkts, das gemafS den oben beschriebenen Verfahren zuruckgesendet 
worden ist, durch das autorisierte Servicecenter von YAESU werden alle vertretbaren 
Anstrengungen von YAESU MUSEN unternehmen, dieses Produkt wieder in seinen Zustand 
gemaf& Originalspezifikation zu versetzen. YAESU MUSEN sendet das reparierte Produkt (oder 
ein Ersatzprodukt) kostenlos an den Originalkaufer zurick. Die Entscheidung zum Reparieren 
oder Ersetzen dieses Produkts liegt im alleinigen Ermessen von YAESU MUSEN. 

Weitere Bedingungen: 

DIE MAXIMALE HAFTUNG VON YAESU MUSEN DARF DEN TATSACHLICHEN KAUFPREIS 

DES PRODUKTS NICHT UBERSCHREITEN. UNTER KEINEN UMSTANDEN IST YAESU MUSEN 

FUR VERLUST VON, BESCHADIGUNG AN ODER KORRUPTION VON GESPEICHERTEN 

DATEN ODER FUR SPEZIELLE, BEILAUFIGE, FOLGE- ODER INDIREKTE SCHADEN GLEICH 

WELCHER URSACHE HAFTBAR. DIES SCHLIESST OHNE EINSCHRANKUNG DEN AUSTAUSCH 

VON SACHANLAGEN UND EVENTUELLE KOSTEN FUR DIE WIEDERHERSTELLUNG, 

PROGRAMMIERUNG ODER REPRODUKTION EINES PROGRAMMS ODER VON DATEN, DIE 

IM YAESU-PRODUKT GESPEICHERT ODER MIT IHM VERWENDET WERDEN, EIN. 

Einige Lander in Europa und Staaten der USA erlauben nicht den Ausschluss oder die Beschrankung 

von Neben- oder Folgeschaden oder die Beschrankung Uber die Dauer einer stillschweigenden 

Garantie, daher gelten die obige Beschrankung bzw. die obigen Ausschlusse ggf. nicht. Diese 

Garantie gewahrt bestimmte Rechte. Es k6nnen andere Rechte zur Verfligung stehen, die in Europa 

je nach Land oder in den USA je nach Bundesstaat unterschiedlich sein k6nnen. 

Diese beschrankte Garantie ist nichtig, wenn das Schild mit der Seriennummer entfernt oder 

unlesbar gemacht worden ist. 
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Europaische Benutzer mussen beachten, dass der Betriebs dieses Gerats im 
Sendebetrieb vom Bediener den Besitz einer giltigen Amateurfunklizenz von 
der Amateurfunklizenzbehorde ihres jeweiligen Landes fur die Frequenzen und 


Sendeleistungspegel, auf und mit denen dieses Funkgerat sendet, erfordert. 
Nichtbeachtung kann gesetzeswidrig sein und zu einer strafrechtlichen Verfolgung fuhren. 


EU-Konformitatserklarung 


Wir, Yaesu Musen Co. Ltd, Tokyo, Japan, erklaren hiermit, dass dieses Funkgerat FTM-6000E die 
EU-Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU vollstandig erfullt. Der volle Text der Konformitatserklarung 
fur dieses Produkts steht zur Einsichtnahme unter http://www.yaesu.com/jp/red zur Verfigung. 


ACHTUNG - Nutzungsbedingung 
Dieses Funkgerat arbeitet auf regulierten 
Frequenzen. Die Nutzung des Senders in den in der 
begleitenden Tabelle aufgefuhrten EU-Landern ist 
ohne Genehmigung nicht gestattet. Nutzer mussen 
sich bei der staatlichen Behdrde, die in dem 
betreffenden Land fur das Frequenzmanagement 
zustandig ist, Uber die Lizenzbedingungen, die fur 
dieses Gerat gelten, informieren. 


Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeraten 


Die durchgestrichene Abfalltonne auf Radern auf dem Gerat weist darauf hin, dass dieses 
Produkt nach Ablauf seiner Lebensdauer von anderem Mull getrennt gesammelt werden muss. 
Der Benutzer muss das obige Gerat einer geeigneten Sammeleinrichtung fur Elektro- und 


Elektronikaltgerate Ubergeben oder beim Kauf eines neuen Gerats gleichen 
Typs an den Handler zurickgeben. 
Geeignete getrennte Abfallsammlung zur Wiederverwertung, Behandlung und 
| 


umweltfreundlichen Entsorgung der Altgerate hilft bei der Vermeidung mdglicher 
abtraglicher Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit und ermutigt die 
Wiederverwertung der Materialkomponenten des Gerats. 


WA HSU 


The radia 


Copyright 2021 
YAESU MUSEN CoO., LTD. 
Alle Rechte vorbehalten. 


Nachdruck oder Vervielfaltigung dieser Anleitung, 
ob ganz oder teilweise, ist ohne ausdriickliche Genehmigung von 
YAESU MUSEN, CO., LTD., verboten. 


YAESU MUSEN CO., LTD. 


Tennozu Parkside Building 
2-5-8 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 Japan 


YAESU USA 2110R-AS 
6125 Phyllis Drive, Cypress, CA 90630, U.S.A. Gedruckt in Japan 
YAESU UK 


Unit 12, Sun Valley Business Park, Winnall Close WAI ll | \| lll | 
Winchester, Hampshire, SO23 OLB, U.K. reat era aera 


oO 


M3 6 


